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* Data based on free delivery conditions.  Subject to alterations.
* *See Fig. 1 on page 234.
* * * Contact application engineering for part number. 

TWIN Series (double housing)
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QLN65/1200-2524LH R 115 60 49 50 14 1,300 2.0 0 H
55416.17090 QLN65/0012A13-2524LH-66RV L 115 60 74 50 42 1,950 2.0 90 H
55416.25170 QLN65/1800A25-3030LH-85ABZ R 115 60 114 93 49 1,700 2.7 0 H
55416.27260 QLN65/0018A63-3030LH-185ABZ L 115 60 114 93 49 1,700 2.7 0 H
55416.30250 QLN65/2400A38-3030LH-166ACW R 115 60 129 83 55 1,500 3.2 0 H
55416.32130 QLN65/002437-3030L-208ZS L 115 60 129 83 55 1,500 3.2 0 B
55416.35031 QLN65/3000A3-3045L-48DL R 115 60 150 110 65 1,400 3.9 0 B
55416.37070 QLN65/0030A15-3045LH-60NI L 115 60 150 110 65 1,400 3.9 0 H

55416.29089 QLN65/1818A8-3045LH-69UH M 115 60 174 113 54 1,250 5.3 180 H
55416.34099 QLN65/2424A9-3045LH-69UH M 115 60 188 108 54 1,050 5.7 180 H

connector 6,3 x 0,8 
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QLN65/1200-2524LH
QLN65/0012A13-2524LH-66RV
QLN65/1800A25-3030LH-85ABZ
QLN65/0018A24-3030LH-81ABZ
QLN65/2400A20-3030LH-85ACW
QLN65/0024A5-3030L-167ZS
QLN65/3000A3-3045L-48DL
QLN65/0030A15-3045LH-60NI
QLN65/1818A8-3045LH-69UH
QLN65/2424A9-3045LH-69UH
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High efficiency product line, impeller diameter 65 mm. 

Mounting position horizontal or vertical with motor at the bottom. 

Permissible ambient temperature 0-60º C. 

Minimum order quantity may apply. 

Insulation class B, class F or H on request. 

e-mail: sales@us.ebmpapst.com · TEL: 860-674-1515 · FAX: 860-674-8536
ebm-papst Inc., 100 Hyde Road, Farmington, CT 06034 USA
ebm-papst Inc., 2006 © ebm-papst Inc. reserves the right to change any specifications or data without notice

262



 

 

 

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

