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  Nominal Voltage:                   12V 

  Container Height:                  8.15 in (233 mm) 

  Length:                                   9.65 in (245 mm) 

  Width:                                     5.31 in (135 mm) 

  Weight:                                   39.85 lbs (18.15 kg) 

  Internal Resistance:              6.8 mΩ 

  Max. Discharge Current:       1000A (5 SEC) 

  Standard Terminal:                Bolt & Nut 

  Container Material:                General Grade ABS  

  Constant Power Capacity (Discharged to 1.60V/Cell) 
20 HR  2.5  A :   50.0 AH          1 C       50A  :   22.5AH       
  5 HR   8.5A:     43.0 AH           3 C      150A  :  18.0AH 
   
Cycle Life 
  250 cycles @ 100% DOD      
  550 cycles @ 50% DOD 
Charging 
  Standby Use Voltage Settings: 2.275± 0.025 V/Cell 
  Temperature Range:                   5°C to 35°C 
  Compensation Range:               ±3.3 m V/Cell/°C 

GGGH12500H12500H12500(((222222---NFNFNF)))12V50AH12V50AH12V50AH   

The GH12500 is a general purpose battery with a 

standard rate performance and a float life of 3 - 5 

years.  As with all Prism batteries, all are recharge-

able, highly efficient, maintenance free, leak proof, 

useable in any position. 

                                                                                                CSB Battery Technologies, Inc.                                                      Specifications subject to change without notice. 
3900 Highway 377 South, Suite 101, Fort Worth, Texas 76116 USA 

Tel: (817) 244-7777  Fax: (817) 244-4445   Web Site: www.csb-battery.com    E-mail: usasls@csb-battery.com 



 

 

 

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

