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ADAPTER ASSEMBLY, SMK(2.92mm) JACK TO
SMP PLUG (LIMITED DETENT)

134-1000-001

134-1000-001

C

REV ECO DATE
001 ECO-17-0032 11/28/2017

RoHS2
 2011/65/EU

.XXX u.02
.XXXX u.01

ANGLES u5v

MODEL NO.

134-1000-001 ONE PCS PER BAG

PACKAGING

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1. MATERIAL & FINISH:
    1.1 BODY & CONTACT BODY: PASSIVATED STAINLESS STEEL
    1.2 CONTACT PIN :  GOLD PLATED BERYLLIUM COPPER
    1.3 INSULATOR: PEEK NATURAL

2. ELECTRICAL:
    2.1 IMPEDANCE: 50 OHMS
    2.2 FREQUENCY RANGE: 0-40 GHz
    2.3 VOLTAGE STANDING WAVE RATIO: 1.25 MAX
    2.4 DIELECTRIC WITHSTADING VOLTAGE: 500 VRMS MIN
    2.5 CONTACT RESISTANCE:
          2.5.1 CENER CONTACT: 6 MILLIOHM MAX
          2.5.2 OUTER CONTACT: 2 MILLIOHM MAX
    2.6 INSULATOR RESISTANCE: 5000 MEGOHM MIN

3. MECHANICAL:
   3.1 ENGAGEMENT FORCE: 0.23NM MAX (SMK),  45 N MAX (SMP)
   3.2 DISENGAGEMENT FORCE: 0.23NM MAX (SMK), 9N MIN (SMP)
   3.3 CONTACT RETENTION: 22N MIN
   3.4 DURABILITY: 500 CYCLES MIN.

4. ENVIRONMENT:
   4.1 THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B.
   4.2 OPERATING TEMPERATURE: -55TO 125°C
   4.3 SALT SPRAY: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B
   4.4 SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION I
   4.5 VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION D
   4.6 MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-202, METHOD 106
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 
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