
8 FUSES

AG Fuses
Originally stood for “all glass.” The automotive industry uses the “AG”
prefix (AGC, AGW) for most glass fuses. They vary in length, diameter
and amperage rating.
Voltage Rating: 32V AC/DC

SFE Fuses
Glass fuses designed to specifications set by the Society of Fuse
Engineers. All are 1/4 inch in diameter, but vary in length according to
the ampere rating to ensure accurate fuse replacement. Both AG and
SFE fuses were designed into North American vehicles prior to 1981.
Glass fuses are also used for auto accessory applications.
Voltage Rating: 32V AC/DC

GBC Fuses
A ceramic type, torpedo shaped fuse that can be currently found in
many European cars. Consisting of a heat resistant body, the fuse ele-
ment stretches over the exterior of the body from end to end. The body
varies in color to assist in proper replacement.
Voltage Rating: 32V AC/DC

US & Canadian
Boxed No.

AGA (1AG)
AGA 1
AGA 1.5
AGA 2
AGA 2.5
AGA 3
AGA 5
AGA 6
AGA 7.5
AGA 10
AGA 15
AGA 20
AGA 25
AGA 30
AGC (3AG)
AGC .5
AGC 1
AGC 1.5
AGC 2
AGC 2.5
AGC 3
AGC 4
AGC 5
AGC 6
AGC 7.5
AGC 8
AGC 10
AGC 15
AGC 20
AGC 25
AGC 30
AGC 35
AGU (5AG)
AGU 1
AGU 2
AGU 3
AGU 4
AGU 5
AGU 10
AGU 15
AGU 20
AGU 25
AGU 30
AGU 35
AGU 40
AGU 50
AGU 60
AGW (7AG)
AGW 1
AGW 1.5
AGW 2.5
AGW 3
AGW 4
AGW 5
AGW 6
AGW 15
AGW 20
AGW 30
AGX (8AG)
AGX 2
AGX 3
AGX 20
AGX 25
AGX 30
AGY (9AG)
AGY 50
GBC (Ceramic)
GBC 5 (Yellow)
GBC 8 (White)
GBC 16 (Red)
GBC 25 (Blue)
SFE
SFE 4
SFE 6
SFE 7.5
SFE 9
SFE 14
SFE 20
SFE 30
UK
UK 35
UK 50

US
Carded No.

AGA 1 BP
AGA 1.5 BP
AGA 2 BP
AGA 2.5 BP
AGA 3 BP
AGA 5 BP
AGA 6 BP
AGA 7.5 BP
AGA 10 BP
AGA 15 BP
AGA 20 BP
AGA 25 BP
AGA 30 BP

AGC .5 BP
AGC 1 BP
AGC 1.5 BP
AGC 2 BP
AGC 2.5 BP
AGC 3 BP
AGC 4 BP
AGC 5 BP
AGC 6 BP
AGC 7.5 BP
AGC 8 BP
AGC 10 BP
AGC 15 BP
AGC 20 BP
AGC 25 BP
AGC 30 BP
AGC 35 BP

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

AGW 1 BP
AGW 1.5 BP
AGW 2.5 BP
AGW 3 BP
AGW 4 BP
AGW 5 BP
AGW 6 BP
AGW 15 BP
AGW 20 BP
AGW 30 BP

AGX 2 BP
AGX 3 BP
AGX 20 BP
AGX 25 BP
AGX 30 BP

N/A

GBC 5 BP
GBC 8 BP
GBC 16 BP
GBC 25 BP

SFE 4 BP
SFE 6 BP
SFE 7.5 BP
SFE 9 BP
SFE 14 BP
SFE 20 BP
SFE 30 BP

UK 35 BP
UK 50 BP

Canadian
Carded No.

AGA 1 CABP
AGA 1.5 CABP
AGA 2 CABP
AGA 2.5 CABP
AGA 3 CABP
AGA 5 CABP
AGA 6 CABP
AGA 7.5 CABP
AGA 10 CABP
AGA 15 CABP
AGA 20 CABP
AGA 25 CABP
AGA 30 CABP

AGC .5 CABP
AGC 1 CABP
AGC 1.5 CABP
AGC 2 CABP
AGC 2.5 CABP
AGC 3 CABP
AGC 4 CABP
AGC 5 CABP
AGC 6 CABP
AGC 7.5 CABP
AGC 8 CABP
AGC 10 CABP
AGC 15 CABP
AGC 20 CABP
AGC 25 CABP
AGC 30 CABP
AGC 35 CABP

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

AGW 1 CABP
AGW 1.5 CABP
AGW 2.5 CABP
AGW 3 CABP
AGW 4 CABP
AGW 5 CABP
AGW 6 CABP
AGW 15 CABP
AGW 20 CABP
AGW 30 CABP

AGX 2 CABP
AGX 3 CABP
AGX 20 CABP
AGX 25 CABP
AGX 30 CABP

N/A

GBC 5 CABP
GBC 8 CABP
GBC 16 CABP
GBC 25 CABP

SFE 4 CABP
SFE 6 CABP
SFE 7.5 CABP
SFE 9 CABP
SFE 14 CABP
SFE 20 CABP
SFE 30 CABP

UK 35 CABP
UK 50 CABP

Glass/Ceramic Fuses

AGA, SFE 4
(1/4" x 5/8")

SFE 6
(1/4" x 3/4")

AGW, SFE 7.5, SFE 9
(1/4" x 7/8")

AGX
(1/4" x 1")

SFE 14
(1/4" x 1-1/16")

AGC, SFE 20, UK
(1/4" x 1-1/4")

AGY, SFE 30
(1/4" x 1-7/16")

AGU
(13/32" x 1-1/2")

GBC
(6 x 25mm)
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Visit our web site at www.littelfuse.com



 

 

 

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

