
9062-9063

9063 - med backup / with backup
•  Sikret mot polvending, 6,3 A    
 sikring (inngang) 
•  Overspenningsbeskyttet ved
 ca. 16 V (utgang)
•  Backup: Overspenningsbeskyttet på
 utgang og kortslutningssikret
•  6,3 mm flatstiftkontakter
 (inn- og utgang)
•  Felles minus for inn- og utgang
•  Spesielt beregnet for bilstereoutstyr
•  “E”-merket for kjøretøy
 direktivet (95/54/EC)

  

•  Protected against reversed polarity 
 6,3 A fuse (input)
•  Protected against overvoltage 
 at approx. 16 V (output)
•  Backup: Protected against overvoltage at
 output and short circuit proof
•  6,3 mm push-on terminals 
 (input and output)  
•  Common negative connection for input and output
•  Specially designed for car stereo equipment
•  “E”-marked vehicle 
 directive ref. (95/54/EC)

   

Tekniske data Technical specifications

Inngangsspenning: Input voltage: 20-32 VDC (backup: 20-32 VDC) 
Utgangsspenning: Output voltage: 13,5 VDC (backup: 14,5 VDC) 
Maks. utgangseffekt Max. output power   
   • Kontinuerlig:        • Continuous: 40 W (backup: 12W *)
   • Kortvarig:        • Intermittent: 66 W
Laststrøm Load current   
  • Kontinuerlig (-20oC - +25oC):             • Continuous (-20oC - +25oC): 3,0 A (Backup 1 A *)
  • Kortvarig:      • Intermittent: 5,0 A
  • Lineært avtagende til (ved +60oC):      • Linearly derating to (at +60oC): 1,5 A
Lastregulering (0-3,0 A last og Load regulation (0-3,0 A load and 
24 VDC inngangsspenning): 24 VDC input voltage): < 10,0%
Linjeregulering (20-32 V inngangs- Line regulation (20-32 V input  
spenning og 3 A last): voltage and 3 A load): < 5,0%  
Tomgangsstrøm ca.: No load current approx.: 5 mA
Temperaturområde: Temperature range: -20oC - +25oC
EMC standarder EMC standards
   • Emisjon:        • Emission: EN 61000-6-3,95/54/EC
   • Immunitet:        • Immunity: EN 61000-6-1,95/54/EC
Mål (LxBxH): Dimensions (LxWxH): 130 x 105 x 46 mm 
Vekt: Weight: 400 g

* Ved stor backup-strøm må laststrømmen reduseres tilsvarende.
* At high backup current the load current should be adjusted accordingly.

Max. 40 W

E24
95/54/EC

DC/DC CONVERTERS - LINEAR - REGULATED



 

 

 

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

