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Key Features: 

 Instant installation & replacement with a snap-on device (clicks into place)  
 Lid screws are hidden on the underneath of the base - allowing use of the entire front for 

keypads, displays etc.  
 Integrated 1.7 mm recess in lid for membrane keypads and front panels  
 Modern, high quality instrument enclosure  
 Material - Aluminum die-cast: GD SI 12 / DIN 1725  
 No need to disassemble enclosure when replacing  
 Captive stainless steel lid screws  
 Enclosure is mounted after closing lid  
 Neoprene oil and petrol resistant - thermoplastic gasket standard. (-40ºC up to +120ºC)  
 Degree of protection: NEMA 4X, IP67  
 Textured polyester powder coat, light grey RAL 7035. (can be supplied unpainted on 

special order)  
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R240-
092-
000

- - - - - - 
mm 90 130 70

inches 3.5 5.1 2.7

R240-
112-

- - - - - - 
mm 110 180 70

inches 4.3 7.1 2.7
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 Link here to photo tables of each part number 
 

Features (by photos): 

 

 

Exactly what you are looking for???  
Link to our stocking distributors - most have "on-line" pricing, stock 

check and ordering!!! 

 
Order from your favorite distributor 
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132-
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- - - - - - 
mm 130 200 70

inches 5.1 7.8 2.7
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Snap-on device 

with spring loaded 
latch 

A recess on the 
bottom of the 

enclosure locates the 
snap-on device (invisible

from the front) 

The lid fastening 
screws are located 

on the backside 
of the base 

The entire front 
can be used for 

mounting keypads, 
switches, displays etc.
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

