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A. Construction 
1) Tubing Type Heat Shrinkable Tubing 
2) Tubing Material Cross Linked Polyolefin 
3) Color(s) BLACK, WHITE, CLEAR, RED, YELLOW, BLUE, GREEN 
 

Part Number   Minimum 
Supplied ID 

(In)  

Maximum 
Recovered 

ID (In)  

Nominal 
Recovered Wall 
Thickness (In)  

FIT221-3/64 0.046 0.023 0.016 
FIT221-1/16 0.063 0.031 0.017 
FIT221-3/32 0.093 0.046 0.020 
FIT221-1/8 0.125 0.062 0.020 
FIT221-3/16 0.187 0.093 0.020 
FIT221-1/4 0.250 0.125 0.025 
FIT221-3/8 0.375 0.187 0.025 
FIT221-1/2 0.500 0.250 0.025 
FIT221-3/4 0.750 0.375 0.030 
FIT221-1IN 1.000 0.500 0.035 
FIT221-11/2 1.500 0.750 0.040 
FIT221-2IN 2.000 1.000 0.045 
FIT221-3IN 3.000 1.500 0.050 
FIT221-4IN 4.000 2.000 0.055 

 
B. Industry Approvals 

1) UL Standard 224 (Except Clear) 
2) CSA International Standard 198 (Except Clear) 
3) Other AMS-DTL-23053/5 Class 1 (Except Clear) 

 AMS-DTL-23053/5 Class 2 (Clear Only) 
 REACH Regulation (EC 1907/2006) 

4) EU Directive 2002/95/EC(RoHS): 
 All materials used in the manufacture of this part are in compliance with EU 

Directive 2002/95/EU regarding the restriction of use of certain hazardous 
substances in electrical and electronic equipment.  Consult Alpha Wire's web 
site for compliance Date of Manufacture. 

5) California Proposition 65: The outer surface materials used in the manufacture of this part meet the 
requirements of California Proposition 65. 

C. Physical & Mechanical Properties 
1) Temperature Range -55 to 135°C 
2) Shrink Ratio Approximately 2:1 
3) Full Recovery Temperature 121°C 
4) Minimum Shrink Temperature 90°C 
5) Tensile Strength 1500psi, Min ASTM D638 
6) Elongation 200%, Min ASTM D638 
7) Low Temperature Flex(-55°C) no cracking AMS-DTL-23053 
8) Heat Shock(250°C,4hrs) no cracking AMS-DTL-23053 
9) Secant Modulus 2.5x104 psi, Min ASTM D882 
10) Longitudinal Change +/-5% AMS-DTL-23053 
11) Specific Gravity(Colors) 1.35, Max ASTM D792 
 Specific Gravity(Clear) 1.00, Max  
12) Shelf Life 5 Years @ 0 to 35°C 

D. Electrical Properties 
1) Dielectric Strength 500 V/mil, Min ASTM D876 
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2) Volume Resistivity 1x1014 ohm-cm, Min ASTM D876 
E. Chemical Properties 

1) Water Absorption(Colors) 0.50%, Max ASTM D570 
 Water Absorption(Clear) 0.20%, Max 
2) Fluid Resistance(23°C,24 Hrs) 1000 PSI, Min AMS-DTL-23053 
3) Vacuum Outgassing - CVCM 0.1%, Max ASTM E595 
4) Halogen Free Yes – Clear Only 
5) Lead Free Yes – Clear Only 

F. Other 
1) Packaging  

a) FIT221-3/64 
1000 FT, 25X4 FT, 1000X1 IN, 1000X1/2IN, 40X6 IN 

b) FIT221-1/16 
1000 FT, 25X4 FT, 100 FT, 1000X1 IN, 70 FT, 1000X1/2IN, 36X6 IN 

c) FIT221-3/32 
500 FT, 25X4 FT, 100 FT, 1000X1 IN, 65 FT, 1000X1/2IN, 32X6 IN 

d) FIT221-1/8 
500 FT, 100 FT, 25X4 FT, 1000X1 IN, 60 FT, 1000X1/2IN, 28X6 IN 

e) FIT221-3/16 
500 FT, 25X4 FT, 100 FT, 1000X1 IN, 50 FT, 1000X1/2IN, 24X6 IN 

f) FIT221-1/4 
250 FT, 100 FT, 25X4 FT, 1000X1 IN, 40 FT, 1000X1/2IN, 20X6 IN 

g) FIT221-3/8 
200 FT, 25X4 FT, 1000X1 IN, 50 FT, 35 FT, 1000X1/2IN, 16X6 IN 

h) FIT221-1/2 
150 FT, 50 FT, 32 FT, 5X4 FT, 14X6 IN 

i) FIT221-3/4 
250 FT, 50 FT, 24 FT, 5X4 FT, 12X6 IN 

j) FIT221-1IN 
250 FT, 50 FT, 5X4 FT, 16 FT, 8X6 IN 

k) FIT221-11/2 
125 FT, 5X4 FT, 5X6 IN 

l) FIT221-2IN 
125 FT, 5X4 FT, 3X6 IN 

m) FIT221-3IN 
100 FT, 2X4 FT, 2X6 IN 

n) FIT221-4IN 
50 FT, 2X4 FT 



 

 

 

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

