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Description

The Greentube™ SL1411A (Delta) Series Gas Plasma 
Arrester (improved gas discharge tube (GDT)) features is a 
high-performance transient voltage suppressor designed 
for heavy-duty protection of telecom and industrial 
equipment.

The Delta range provides high levels of protection against 
fast rising transients measuring 100V/μs to 1kV/μs and is 
usually caused by lightning disturbances.

 The high surge rating of these devices makes them ideal 
for arduous service conditions and Outside Plant locations.

The Delta range also features ultra low capacitance 
(typically 1 pF or less) and optimized internal geometry 
which provides low insertion loss at high frequencies, so 
are ideal for the protection of broadband equipment.
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Physical Specifications

Weight: 1.5 g

Plating Materials:
   Dull tin base on nickel

Part Marking:
Littelfuse ‘LF’ marking, Voltage and date 
code.
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Electrical Characteristics
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Voltage vs. Time Characteristic

Part 
Number*

DC Breakover 
Voltage @100 V/s 

Volts

MAX Dynamic 
Breakover Voltage

AC 
Discharge 
Current4 

Amps

Max 
Repetitive 
Impulse 
Current  
kAmps

Max Single 
Impulse Current

Max 
Leakage 
Current  
nAmps

Holdover 
Voltage   

Volts

Nominal 
On-state 
Voltage 
@ 1A 
VoltsMIN MAX

100 V/μs 
Volts

1kV/μs 
Volts

8/20μs 
kAmps

10/350μs 
kAmps

SL1411A075 90 500 700 10 10 50 50

SL1411A090 500 10 10 50 50

SL1411A150 500 10 10 50 50

550 700 10 10 100

10 10 100

900 10 10 100

SL1411A470 400 540 1000 1100 10 10 100

510 1400 10 10 100

1400 10 10 100

SL1411A1000 1150 10 10 100

Service Life Rating

10A 10/1000μs 1500 Operations

100A 10/1000μs 100 Operations
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Dimensions mm [inches] Part Numbering System

A xxx xx

Voltage

Configuration

SL1411

Surge Capability
A= 5kA

Series

SM= Surface Mount
C= Core
A= Axial Leaded

8.0 ±0.2

SL1411AxxxC

7.0

1.3

RECOMMENDED PAD LAYOUT

FOR “SM” AND “C” 

SURFACE MOUNT DEVICES

5.4

0.8

6.0±0.2

6.0±0.2

SL1411AxxxA

62.0 ±2

1.0 ±0.1

8.0 ±0.2

SL1411AxxxSM

6.0±0.3

8.0 ±0.2



 

 

 

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

