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• Crimp all three terminals at once.
• Faster loading of plug molds.
• Reduce plug molding and cycle time.
• Reduce plug cost while improving 
   plug quality.
• 7-Shape blades feature ledge to 
   maintain position during overmolding.
• Pass elevated temperature pullout 
   test with low cost PVC.
• Automated terminating equipment is 
   available, see page 8-60.
• See page 8-60 for wire stripper 
   information.
• DFARS Compliant

Materials                               Alloy 260 Brass (70% Cu, 30% Zn. Higher Cu content resists dezincification)
                                             Black and Natural - 6/6 Nylon, Clear - Polycarbonate
Certifications                         Recognized Component under UL File E164169 (Component Blades only)
                                             Certified by the Canadian Standards Association File 91824
Standards                             NEMA 5-15P

Heyco® Preassembled Cordset Components
For Heyco Application Equipment, see pages 8-59 and 8-60
Male Bridge–NEMA 5-15P

Heyco Male Bridge Machine
(see page 8-60)
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NEW!

PART DATA PART APPLICATION TOOLING* CRIMP
AWG Crimp DIMENSIONS

Type Color Range Die Feeds Punch Anvil A B
in. in.

Black 18-14 S7560
5-15P Male Bridge Natural 18-14 S7561

Clear 18-14 S7596
Black 18-14 S7564

5-15P Male Bridge Tinned Natural 18-14 S7599
Clear 18-14 S7598
Black 18-14 S7562 Z360 Semi-Auto* Z318, Z408 Z302 .26 .40

5-15P Male Bridge 7-Shape Natural 18-14 S7563
Clear 18-14 S7581
Black 12-10 S7590

5-15P Male Bridge Natural 12-10 S7592
Clear 12-10 S7597 Z461 Semi-Auto* Z446, Z454, Z445 .30 .44
Black 12-10 S7591 Z444, Z453

5-15P Male Bridge 7-Shape Natural 12-10 S7593
Clear 12-10 S7589

7-Shape Blades feature a retention ledge to maintain position during overmolding (mold stop).
*Semi-Automatic Terminating Equipment is available, see below and page 8-58.
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 
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