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1. Designed to meet globally accepted IEC publication 320 Class 1,
    that allows users to comply with industry standard in power entry 
    requirement.

o2. Connector for cold condition, with pin temperature 70 C max.
3. Nickel-plated brass pins and soldering terminals.
4. Screw-on mount from front or rear (with screw type-M3).
5. Fuse holder designed for one fuse and one spare fuse (both 5x20mm 
    fuses). Safety interlock prevents fuse removal with line plug inserted.
6. Adapts to 110V or 240V input voltage simply by reversing the voltage 
    selector.
7. All part numbers are UL recognized, CSA certified 
    except for SK-015A which is UL listed. 
    SK-1000 are DEMKO, approved.
    SK-1017 is UL, CSA approved.
    SK-1008 UL, CSA, VDE, CCC approved.
    SK-1007A UL, CSA approved.
    SK-1007A is patented for new construction (R.O.C. patent no. 54606).
    SK-015A is UL, CSA, VDE, Somko, CCC. Approved

1. Rated voltage: 250VAC
2. Minimum insulation resistance at 500VDC: 10M OHM
3. Dielectric strength (one minute): 2000VAC between pins
4. Flammability class: UL 94V-0
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

