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OPERATION TEMPERATURE
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RECOMMENDED PCB LAYOUT (COMPONENT SIDE VIEW)
EMPFOHLENES LEITERPLATTEN-LAYOUT (BESTUECKUNGSSEITE)
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TOL ±0,05 mm unless noted
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RECOMMENDED PANEL CUTOUT
EMPFOHLENER FRONTPLATTEN-AUSSCHNITT
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T e chnical specif icat io ns
Mate ri als & F i ni sh Standard  ap p l i c . Value T e st Data Stand ard  ap p l i c . Value

Insulation body Standard description PBT 30% Me chani cal  pro pe rti e s
Contact material Standard description C5210 (acc. JIS) Insertion/withdrawal force IEC 603-7 max. 20 N
Contact finish, mating zone Thickness of plating see chart Mechanical operations IEC 512-5, 9a min. 1.000
Contact finish termination zone Thickness of plating 80 µin matte Sn over 50 µin Ni Effectiveness of connector
Shell/shield material Standard description C2680 (acc. JIS) coupling device IEC 512-8, 15f 50 N
Shell/shield plating Thickness of plating 50 µin Ni Ele c tri cal  pro p e rti e s

Cre e page  /  c le arance  d i stance s 
Asse mb ly  pro ce ss a) Contact - contact IEC 807-3 0,52 mm

Packaging Tray b) Contact - shell IEC 807-3 min. 1,0 mm
Solder temperature 235°C at 3-5 s Vo l tag e  pro o f (Di e le ctri c  Wi thstand  Vo l tage )
Suitable assembly process wave a) Contact - contact IEC 512-2, 4a min. 1.000 V AC/DC

b) Contact - shell/testpanel IEC 512-2, 4a min. 1.500 V AC/DC
Ap pro vals Current carrying capacity IEC 512-3, 5b 1,5 A @ 25° C

UL insulation body UL 94 V0 Contact resistance IEC 512-2, 2a max. 30 mOhm
UL File No. E145613 Insulation resistance IEC 512-2, 3a min. 500 MOhm
RoHS compliant Yes Env i ro nme ntal  pro pe rti e s

Operation temperature see chart
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

