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コイン形二酸化マンガンリチウム電池 

Coin manganese dioxide lithium batteries 

 

 

■外形寸法 Dimensions(mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■定格 Specifications 

公称電圧 

Nominal Voltage 
3 V 

公称容量（終止電圧 2.0Ｖ） 

Nominal Capacity (2.0V cutoff) 
220 mAh 

推奨連続放電電流値 （容量利用率高） 

Recommended Continuous Discharge 

Current (High capacity usage rate) 

≦1 mA 

最大パルス放電電流(mA) *DOD50%時, 

23℃, パルス長さ3sec, 2V以上 

Maximum Pulse Discharge current (mA) 

*Assumption：Current to keep higher 

than 2V at 50% discharge with 23℃ 

and pulse length 3sec. 

30mA 

標準質量 

Weight 
3 g 

使用温度範囲 

Operating Temperature 
-40 ~ +85℃ 

用 途 Applications 

 車載 

・タイヤ空気圧監視システム(TPMS) 

・スマートキー/キーレスエントリ 

・ETC（Electronic Toll Collection System）リーダ 

・ドライブカウンタ 

 IoT / その他 

・スマートメータ 

・FA制御機器 

・トラッキングデバイス/センサーノード 

 Automotive 

・TPMS(Tire Pressure Monitoring System) 

・Smart Key/Keyless entry 

・Toll Collection Device 

・Drive counter 

 IoT / Other 

・Smart meters 

・Factory Automation Instruments 

・Tracking devices/Sensor node 
 

 

CR2032X 

直径： 20.0mm 

Diameter 

高さ： 3.2mm 
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■放電温度特性 
 Discharge Temperature Characteristics 

■保存特性 
 Storage Characteristic 
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*記載のデータ及び数値は、参考値であり保証値ではありません。 
*Data is not guaranteed, and is provided for reference purposes only. 

■放電負荷特性 
 Discharge Characteristics by Load 

■放電温度特性 
 Discharge Characteristics by Temperature 

■閉路電圧特性 
 Closed Circuit Voltage by Temperature 

■内部抵抗 
 Impedance by Temperature 

Over 100Ω 

■自己放電特性 
 Self Discharge Characteristic by Temperature 

注：20℃未満の自己放電率は 20℃と同じ自己放電率になります。 

Note: The self-discharge rate of less than 20℃ shows the same  

self-discharge rate as 20℃. 



 

 

 

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

