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Copper Foil Tape

Benefits

•  Double sided conductivity

•  Economical

EACFT

Copper foil tapes are ideally suited for 
critical shielding and masking applications.   
Copper tape has countless applications in 
electronics from creating low-profile traces 
for electrical components to RF-shielding. 

Applications 

•  EMI/RFI shielding

•  Grounding 

•  Prototyping

•  Design troubleshooting

•  Seal enclosure seams

•  Cable/connector wrapping to  
 reduce EMI

Copper Foil Tape Specification
Properties ST003CU50 ST003CU100

Material Composition
Copper foil with conductive 

acrylic PSA
Copper foil with conductive 

acrylic PSA

Surface Resistivity ≤ 0.05 Ω/sq ≤ 0.05 Ω/sq

Resistance ≤ 0.2 Ω ≤ 0.2 Ω

180° Peel Adhesion > 1.76 lb/in (0.8 kg/in) > 1.76 lb/in (0.8 kg/in)

Service Temperature -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) -40°F to 158°F (-40°C to 70°C)

RoHS Yes Yes

Thickness
0.0023 ± .0004 inch  

(0.06 ± .01 mm)
0.0023 ± .0004 inch  

(0.06 ± .01 mm)

Width 0.50 inch (12.7mm) 1.00 inch (25.4 mm)

Shelf Life 12 months* 12 months*

*Handling and Storage:
 • Store in cool, dry conditions at 
  73°F ± 9°F (23°C ± 5°C) and  
  60%-70% relative humidity. Avoid  
  exposure to sunlight.
Adhesive:
 • Pressure sensitive acrylic adhesive is  
  conductive using nickel and copper.



 

 

 

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

