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V A C U U M S C H M E L Z E

Design  / Ausführung:  

Assembly of six  toroidal cores T60006-L2102-W468-… / Baugruppe aus sechs  Ringbandkernen T60006-

L2102-W468-… 
 
Type of finish / Fixierung: 
Built with mounting kit and shock absorber / Aufgebaut mit Montagesatz und Dämpfungselementen 
 
Drawing / Maßbild:  
Not to scale / ohne Maßstab 
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V A C U U M S C H M E L Z E

 
 
 
 
 
 
Core material  / Legierung:  
VITROPERM 500 F 
 
 
Nominal magnetic value  / 
Magn. Nennwert: 

AL (100kHz) = 416,3 µH 
 
 
Final Inspection / Endprüfung:   
(100% Prüfung, AQL...: IEC 410 / DIN ISO 2859) 

 
 
 

1. Mechanical test  (AQL 4,0) / Mechanische Prüfung  (AQL 4,0) 
 Test instrument: caliper gauge / Prüfmittel: Meßschieber 

 Limiting dimensions according to drawing / Grenzmaße nach Maßbild 

 
 
2. Magnetical Test  (100%) / Magnetische Prüfung (100%)    

 

 Measurement of AL-Value in series mode according to A60092-Y3022-K009 / 
 Prüfung des AL-Wertes im Reihenersatzschaltbild nach A60092-Y3022-K009 
  
  Setting values / Einstellwerte:  f  =  10 kHz 
         Ieff x N =  60 mA  
 
  Specified value / Prüfwert:  AL   ≥  330 µH (corr. / entspr. µ3 ≥ 50000)  
 
 
 
 
 
 

Remarks, / Hinweise,  

 

- Part no.  /  Materialnr..:  97000691   



 

 

 

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

