
Dimensions 

 

Part Numbering Guide 

LSW - 0603 - 1N6 K - T  
Dimensions Packaging Style 
(Length, Width) B=Bulk 
 T=Tape & Reel  (4000 pcs / reel) 
Inductance Code Tolerance 
 F=1%, G=2%, J=5%, K=10%, M=20% 

Wound Chip Inductor      (LSW-0603 Series) 

Features 
Inductance Range 1.6 nH to 270 nH 

Tolerance 1%, 2%, 5%, 10%, 20% 

Construction Ceramic body with wire wound construction 

Dimensions in mm 

Specifications subject to change without notice.        Rev. 03/01               

(Not to scale) 

Electrical Specifications     
L 

Code  
L 

(nH)  
Q 

Min  
SRF Min 

(MHz)  
RDC Max 
(Ohms)  

IDC Max 
(mA)  

900 MHz 1.7 GHz 
L Typ Q Typ L Typ Q Typ 

1N6 1.6 24 12500 0.030 700 1.67 49 1.65 63 
1N8 1.8 16 12500 0.045 700 1.63 35 1.66 50 
3N6 3.6 22 5900 0.063 700 3.72 53 3.71 65 
3N9 3.9 22 6900 0.080 700 3.95 49 3.96 67 
4N3 4.3 22 5900 0.063 700 4.32 50 4.33 70 
4N7 4.7 20 5800 0.116 700 4.72 47 4.75 57 
5N1 5.1 20 5700 0.140 700 4.93 47 4.95 56 

6N8 6.8 27 5800 0.110 700 6.75 60 7.10 81 
7N5 7.5 28 4800 0.106 700 7.70 60 7.82 65 

8N7 8.7 28 4600 0.109 700 8.86 62 9.32 58 
9N5 9.5 28 5400 0.135 700 9.70 59 9.92 61 
10N 10 31 4800 0.130 700 10.0 66 10.6 83 
11N 11 33 4000 0.086 700 11.0 53 11.5 56 
12N 12 35 4000 0.130 700 12.3 72 13.5 83 
15N 15 35 4000 0.170 700 15.4 64 16.8 89 
16N 16 34 3300 0.104 700 16.2 55 17.3 52 
18N 18 35 3100 0.170 700 18.7 70 21.4 69 
22N 22 38 3000 0.190 700 22.8 73 26.1 71 
24N 24 37 2650 0.135 700 24.5 45 28.7 39 
27N 27 40 2800 0.220 600 29.2 74 34.6 65 
30N 30 37 2250 0.144 600 31.4 47 39.9 28 
33N 33 40 2300 0.220 600 36.0 67 49.5 42 

R22 220 25 900 1.900 200 480 8   
R27 270 24 900 2.300 170 980 4   
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36N 36 250 38 2080 0.250 600 39.4 47 52.7 24 
39N 39 250 40 2200 0.250 600 42.7 60 60.2 40 
43N 43 250 39 2000 0.280 600 47.0 44 64.9 21 
47N 47 200 38 2000 0.280 600 52.2 62 77.2 35 
56N 56 200 38 1900 0.310 600 62.5 56 97.0 26 
68N 68 200 37 1700 0.340 600 80.5 54 168 21 
72N 72 150 34 1700 0.490 400 82.0 53 135 20 
82N 82 150 34 1700 0.540 400 96.2 54 177 21 
R10 100 150 34 1400 0.580 400 124 49   
R11 110 150 32 1350 0.610 300 138 43   
R12 120 150 32 1300 0.650 300 166 39   
R15 150 150 28 990 0.920 280 250 25   
R18 180 100 25 990 1.250 240 305 22   

6N3 6.3 250 20 5700 0.140 700 5.50 47 6.10 60 

8N2 8.2 250 28 4700 0.109 700 8.30 60 8.50 60 

0.33

Overall 1.12 max

1.80 max

0.38

1.02 max

0.86

0.76 Terminal

Terminal Wraparound
Approx. 0.18 mm Both Ends

0.54

1.02

0.64
Suggested
Pad Layout
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

