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POTCORE INDUCTORS   (Low Profile)

Physical Dimensions
in inches (mm)

RS-2311
Thru-hole
Package

RS-2311 Surface Mount Package

Electrical Specifications at 25OC
Thru-hole SMD L I DCR Flux
Part Part Nom. Rating  Nom. Density Core
Number Number ( µH ) ( A ) ( mΩ ) ( V-µS ) Size

L-37008 L-37008G 1500 1.48 925 1250 23X11

L-37009 L-37009G 1000 1.82 600 1018 23X11

L-37010 L-37010G 750 2.11 500 876 23X11

L-37011 L-37011G 500 2.57 340 721 23X11

L-37012 L-37012G 250 3.60 180 515 23X11

L-37013 L-37013G 100 5.76 100 322 23X11
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Thru-hole L I DCR Flux
Part Nom. Rating  Nom. Density Core
Number ( µH ) ( A ) ( mΩ ) ( V-µS ) Size

L-37001 5000 0.18 2800 1200 14X8

L-37002 1500 0.30 740 655 14X8

L-37003 1000 0.39 460 536 14X8

L-37004 750 0.44 400 468 14X8

L-37005 500 0.52 230 383 14X8

L-37006 250 0.70 150 272 14X8

L-37007 100 1.00 050 170 14X8

POTCORE INDUCTORS   (Low Profile)
Electrical Specifications at 25OC
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Schematic

RS-1408
Thru-hole
Package

Physical Dimensions
in inches (mm)

L L DC ET Energy DCR
Part No DC With DC Bias OP ( 1 ) Storage Max. Size
Number ( mH ) ( mH ) ( A ) ( V-µS ) ( µJ Min.) ( Ω ) Code

L-20465 0.72 0.50 0.60 110 90 0.35 1

L-20466 1.51 1.00 0.35 160 60 0.75 1

L-20467 2.88 2.00 0.25 225 60 1.30 1

L-20468 0.72 0.50 1.75 325 765 0.35 2

L-20469 0.75 0.50 2.75 650 1890 0.25 3

L-20470 2.70 2.00 1.50 1200 2250 0.75 3

Electrical Specifications at 25OC

             Dimensions in Inches
1 2 3

A 0.760 1.14 1.40

B 0.410 0.635 0.850

C 0.500 0.500 0.500

DIA. 0.625 1.00 1.25

E 0.035 0.035 0.035

Schematic
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Good Inductance
Stability over the
temperature range
of -550 C to +700 C.

HIGH TEMPERATURE / HIGH BIAS
ENCAPSULATED INDUCTORS

NEW!

2 3

4 1

Leads
#20 AWG
4 Places

1. Operational ET



 

 

 

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

