
Actual Size

            Size A         Size A      Size B in.     Size B
            in.                mm          in.                 mm

A Max   0.120           3.05          0.120            3.05
B Max   0.125           3.18          0.125            3.18
C Max  0.145           3.68          0.270            6.86r
D          0.115±.010  2.92±.25   0.230±.010   5.84±.25
E          0.05±.015    1.27±.38   0.05±.015     1.27±.38
F           0.165           4.19          0.285            7.23
G          0.110           2.79          0.110            2.79
H          0.130           3.30          0.130            3.30
I            0.050           1.27          0.050            1.27
J           0.065           1.65          0.185            4.69

High Q, wire wound air cores Designed to operate over
a wide frequency range. Standard flat cap top is suitable
for automatic placement.

*Ordering Suffix the dash number with RC to order
optional water dissolvable flat top cap for applications
requiring hand adjustment. The cap allows the part to be
pick and placed onto the PCB, and will dissolve in almost
all board cleaning solvents, leaving no residue. Suffix the
dash number with NC to order option with 
no cap, for manual placement.

Operating Temperature Range –55°C to +125°C

Packaging Tape & reel
Size A, (12mm): 7" reel, 650 pieces max.; 13" reel, 
2500 pieces max.;
Size B, (16mm): 7" reel, 400 pieces max.; 13" reel, 
1400 pieces max.

SERIES 4426R
4426

Air Core Inductors
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*Complete part # must include series # PLUS the dash #

For surface finish information, 
refer to www.delevanfinishes.com
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

