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Product Revisions Product Dimensions Cable Dimensions 
Product  
Name 

 L 
max 

øA 
min 

øB 
min 

K 
min 

Color 
(Item 4) øD 

min 
øE 
min 

J±0.50 
[J±0.020] 

D-104-0122-3 D Orange 
D-104-0122-4 D Yellow 
D-104-0122-9 C 

31.20 
[1.230] 

10.65 
[0.420] 

11.70 
[0.460] 

150 
[5.900] 

White 

10.65 
[0.420] 

4.40 
[0.175] 

9.00 
[0.350] 

 
MATERIALS 
1. INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross-linked polyvinylidene fluoride.  
2. SOLDER PREFORM WITH FLUX: 
      SOLDER: TYPE Sn63 per ANSI/J-STD-006. 
      FLUX:      TYPE ROL1 per ANSI/J-STD-004. 
3. MELTABLE SEALING RINGS: Thermally stabilized thermoplastic. Color: clear. 
4. GROUND LEAD: RAYCHEM 55A0111-22 in accordance with MIL-W-22759/32, AWG 22, stranded tin-plated copper.  
     Color: (see table). 
 
APPLICATION 
1. These parts are designed to provide an environment protected shield termination on cables, rated for 125°C minimum, 
     meeting the dimensional criteria listed, having tin or silver-plated copper shields. 
2. Temperature range: -55°C to +150°C. 
3. Install using Tyco Electronics/Raychem-approved convection or infrared heating tools in accordance with Tyco Electronics/ 
    Raychem process standard RCPS-100-70. 
     
    For best results, prepare the cable as shown: 

                



 

 

 

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

