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COLOR POSITION DIM A PART NO

NOTES:
 
1. PACKAGED IN TAPE AND REEL PER IEA-481 SPECIFICATIONS.
 
2. MATERIAL AND FINISH:
   -HOUSING: THERMAL PLASTIC
   -PIN CONTACT:BRASS
   -SOCKET CONTACT:COPPER ALLOY
   -FINISH:TIN OVER NICKEL.
 
3. SUITABLE FOR SMT PROCESS. 
 
4. TO ENSURE THE FUNCTION OF THE MINIATURE HERMAPHRODITIC 
   B-B CONNECTORS, THE PCB WITH MINIATURE HERMAPHRODITIC 
   B-B CONNECTORS SHOULD BE FIXED ON THE HEAT SINK OR SOME 
   OTHER RIGID SUBSTRATE. 
   CUSTOMER CAN USE SCREW (SHOW AS APPLICATION VIEW), GLUE, 
   OR SOME OTHER METHOD TO FIX THE PCBs.
   FOR DETAIL PLEASE REFER TO INSTRUCTION SHEET 411-106013
 

2.0 MAX
PICK UP AREA

1971567-1(2 MATING PARTS)
SCALE  6:1

1971567-2(2 MATING PARTS)
SCALE  6:1

1971567-3(2 MATING PARTS)
SCALE  6:1

SCALE  10:1

APPLICATION VIEW
SCALE  4:1

SCREW

SCREW

HEAT SINK OR 
RIGID SUBSTRATE

PCB(MC-PCB/FR4)

MHBB CONNECTOR
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(TYPE 1:HORIZONTALLY MATED ONLY)
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(TYPE 2:CAN BE BOTH VERTICALLY 

AND HORIZONTALLY MATED)

15.00 21.00

1.90
(TYPE 1:HORIZONTALLY MATED ONLY)

0.80
(TYPE 2:CAN BE BOTH VERTICALLY 

AND HORIZONTALLY MATED)

DIM.B

12.00

DIM.C

6P 19.30 32.00 1971567-3

4P 13.30 24.00 1971567-2

2P  7.30 16.00 1971567-1

POSITION DIM.C DIM.B FOR P/N

RECOMMENDED PCB LAYOUT FOR 1971567-1 ( �#0.10mm)
             SCALE 3:1

ALL FEATURES AND DIMENSIONS OF PCB LAYOUT FOR 1971567-2,1971567-3
ARE THE SAME AS PCB LAYOUT FOR 1971567-1 EXCEPT AS SHOWN
 

SOLDERING LAYOUT ( �#0.10mm)
SCALE 8:1

RECOMMENDED PCB LAYOUT FOR 
1971567-2 ( �#0.10mm)
          SCALE 3:1

RECOMMENDED PCB LAYOUT FOR 
1971567-3 ( �#0.10mm)
           SCALE 3:1

TO BE PACKAGED AS SHOWN ( �#0.10mm)
SCALE  5:1



 

 

 

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

