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ARF Low Profile Wirewound 
Metal Clad Resistors
Flexible design with high pulse capability, ideally suited to 

braking and inverter / converter applications. Enhanced power 

levels can be achieved when heatsink mounted.

• High power density

•  Low profile

•  600V cables as standard

•  Heatsink mount for increased power dissipation

• RoHS Compliant

Electrical Specifications

Type
Wattage (P)

(without
heatsink)

Wattage
(with 

heatsink)

Max. 
voltage

Ohmic
Value 
Range

ARF150 75 150 1000 2R2 - 220R

ARF200 100 200 1000 3R6 - 390R

ARF300 150 300 1500 5R6 - 560R

ARF400 200 400 1500 7R5 - 820R

ARF500 250 500 2000 10R - 1K

ARF600 300 600 2000 11R - 1K1

Characteristics
Tolerance (Code): 

Maximum surface temperature:

Temperature coefficient: 

Operating Voltage:

Pulse overload:

Insulation resistance:

Insulation testing voltage:

± 5% (J) 

+250°C

≤ ± 150ppm/°C

√(PxR)

10 x P, 5 sec

at 500V ≥ 10GΩ

4000V ≈

Dimensions (mm)
Type L1 L2

ARF150 80 56

ARF200 110 86

ARF300 163 139

ARF400 216 192

ARF500 270 246

ARF600 300 276
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Parametry a rozměry                     Parameters and dimensions

               Jmenovité zatížení při 25°C  Nominal load  at 25°C

bez chladiče / without heatsink
s chladičem  

with heatsink
rozsah hodnot max. přetěžov. napětí L1 L2 /g/

Typ    Type PNED=30% /W/ PNED=100%/W/ PN resistance range max. overload voltage /mm/ /mm/

TR 351 225 75 150 W 2R2 - 220R 1 000 V� 80 56 250

TR 352 300 100 200 W 3R6 - 390R 1 000 V� 110 86 350

TR 353 450 150 300 W 5R6 - 560R 1 500 V� 163 139 500

TR 354 600 200 400 W 7R5 - 820R 1 500 V� 216 192 650

TR 355 750 250 500 W 10R – 1K 2 000 V� 270 246 800

TR 356 900 300 600 W 11R - 1K1 2 000 V� 300 276 900

Rezistory jsou vhodné pro použití v silových elektronických obvodech při brzdění 
elektromotorů řízených elektrickými měniči. Al pouzdro může být upevněno  na 
chladící desku.

Resistors are suitable for application in power electrical circuits (e.g. brake resistors for 

frequency converters). The case can be mounted on the heatsink.

Vývody - standardně SIFGL 600V/200°C
Po dohodě: vývody PTFE 600V/200°C,
úprava délky vývodů.
Outlets – standard:  SIFGL 600V/200°C

Option: outlets PTFE 600V/200°C,

di� erent length.

maximalní teplota povrchu rezistorů 250°C
maximal surface temperature

tolerance ±5%
tolerances

teplotní koe£ cient TK (10-6/K) ≤ ±150
TCR (10-6/K)

maximální dovolené napětí (V��� √(P x R)
maximum operating voltage (V��

stabilita při +25°C a PNED=100% , 1000 hod.* ±5%
stability at +25°C and PNED=100% , 1 000 hours*

přetížení 10 x PNED=100% , 5 sec
pulse overload

izolační odpor při 500V= ≥ 10 G�
isolation resistance at 500V=

izolační zkušební napětí 4000V�
isolation testing voltage

kategorie klimatické odolnosti 50 / 200 / 56
climatic category

speci£ kace TSB-409, TPTE57-155/98,
speci� cation ČSN 60115-1/QC400 000

Speci£ kace objednávky / Example of order 

TR 356  820R / J … 50 ks (pcs)

typ rezistoru / resistor type
odporová hodnota / ohmic value

tolerance (J-5%) / tolerance (J-5%)

- drátové výkonové rezistory v Al pouzdru
- wire-wound power resistors in Al case

PNED=30% , PNED=100%

ED = procentuální vyjádření pracovního zatížení 
rezistorů  v pracovní  periodě – typicky 120 s
ED – load factor = percentual ratio of switch-on

time against cycle period - typical 120 s

Závislost adiabatického impulzu 

na odporové hodnotě 

Adiabatic impulse x ohmic value

* bez chladiče / without heatsink

Ordering Procedure
Standard Resistor: Series, Resistance Value, Tolerance code (J 

±5%) e.g. ARF150 5R6 J
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Adiabatic impulse x ohmic value
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

