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RF Coated Chokes (Axial Leads)—1205 series 
 

A. Electrical Specifications: 
Part Number Inductance 

(µH) Q Min. Test Freq. (MHz) SRF Min. (MHz) DCR  
(OHM) Max. 

Rated Current  
(mA) Max. 

1205R10M 0.10 35 25 380 0.075 1150 
1205R12M 0.12 35 25 380 0.075 1150 
1205R15M 0.15 35 25 380 0.075 1150 
1205R18M 0.18 35 25 380 0.075 1150 
1205R22M 0.22 35 25 380 0.075 1150 
1205R27M 0.27 35 25 360 0.08 1110 
1205R33M 0.33 35 25 350 0.08 1110 
1205R39M 0.39 35 25 320 0.09 1000 
1205R47M 0.47 40 25 300 0.10 1000 
1205R56M 0.56 40 25 280 0.11 950 
1205R68M 0.68 40 25 250 0.12 900 
1205R82M 0.82 40 25 200 0.12 900 
12051R0K 1.0 50 25 180 0.15 815 
12051R2K 1.2 50 7.9 165 0.18 740 
12051R5K 1.5 50 7.9 150 0.20 700 
12051R8K 1.8 50 7.9 125 0.23 655 
12052R2K 2.2 50 7.9 110 0.25 630 
12052R7K 2.7 50 7.9 95 0.28 595 
12053R3K 3.3 50 7.9 70 0.30 575 
12053R9K 3.9 50 7.9 65 0.32 555 
12054R7K 4.7 50 7.9 50 0.35 530 
12055R6K 5.6 50 7.9 40 0.40 500 
12056R8K 6.8 50 7.9 30 0.45 470 
12058R2K 8.2 50 7.9 28 0.55 425 
1205100K 10 50 7.9 22 0.72 370 
1205120K 12 50 2.5 20 0.80 350 
1205150K 15 50 2.5 16 0.88 335 
1205180K 18 50 2.5 15 1.0 315 
1205220K 22 50 2.5 13 1.2 285 
1205270K 27 50 2.5 11 1.35 270 
1205330K 33 50 2.5 10 1.5 255 
1205390K 39 50 2.5 9.5 1.7 240 
1205470K 47 50 2.5 8.5 2.3 205 
1205560K 56 50 2.5 7.5 2.6 195 
1205680K 68 50 2.5 6.5 2.9 185 
1205820K 82 50 2.5 6.0 3.2 175 
1205101K 100 50 2.5 5.5 3.5 165 
1205121K 120 50 0.79 5.4 3.8 160 
1205151K 150 50 0.79 4.75 4.4 150 
1205181K 180 50 0.79 4.35 5.0 140 
1205221K 220 50 0.79 4.0 5.7 130 
1205271K 270 50 0.79 3.7 6.5 120 
1205331K 330 50 0.79 3.4 9.5 100 
1205391K 390 50 0.79 2.8 10.5 95 
1205471K 470 50 0.79 2.55 11.6 90 
1205561K 560 50 0.79 2.35 13 85 
1205681K 680 50 0.79 2.0 18 75 
1205821K 820 50 0.79 1.5 23 65 
1205102K 1000 50 0.79 1.2 26 60 

 
Note: RoHS compliant; for the ROHS parts, we add “-LFR” at the end of the P/N. 
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RF Coated Chokes (Axial Leads)—1205 series 
 
B. Mechanical Dimensions: 

 

Mechanical drawing  
 

C. General Information: 
 

1. Coil Form Material: Ferrite 
2. Body Size: 7.37 x 2.79 mm 
3. Inductance (Current) ranges: 0.10uH (1.15A) - 1000uH (60mA) 
4. Inductance Tolerance: M:±20%, K: ±10%, J:±5%. 
5. DCR: from 0.075 - 26.0 Ohms. 
6. Other information: 

 

Spec. / Series 1201 to 1211 Series 1310 to 1501 Series 

Operating Temperature: - 20°C to + 80°C Phenolic: 125°C Max. 
Ferrite: 105°C Max. 

Temp. Rise: 20°C Phenolic: 35°C Max. 
Ferrite: 15°C Max. 

Ambient Temperature: 90°C Max. 
Terminal Strength: 3 lb. 

Marking: Color Code 
in accordance with EIA 

Color Code 
in accordance with MIL-C-15305 D 

Moisture & Heat Resist.: ∆ L/L  <   +5% 
∆  Q/Q  <  +10% 

Dielectric Strength: 1KV rms. 

Test Equipment: L & Q = HP4342A at specified frequency 
DCR = Milli-Ohm meter, SRF = HP4191A 

 

7. Color Code for RF Coated Chokes: 
 

Color Black  Brown  Red  Orange  Yellow Green  Blue  Violet  Gray  White  Gold  Silver  None 
Digit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - 

Multiplier 1 10 100 1000 10,000 - - - - - - - - - - 0.1 0.01 - - 
Tolerance - - - - - - 3% - - - - - - - - - - - - 5% 10% 20% 

 
 
 
 
 

 
 
 

Color Code  
 

Note: RoHS compliant; for the RoHS parts, we add “-LFR” at the end of the P/N. 

Example foe color code on Molded Inductor: 
 

Inductance 
(µH) 1st Band 2nd Band 3rd Band 4th Band 

0.68 + 10% Blue Gray Silver Silver 
6.8 + 10% Blue Gray Gold Silver 
68 + 10% Blue Gray Black Silver 

 



 

 

 

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

