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Model 4543 
Insulated Double Pin Tip Jack 

Sales: 800-490-2361 Fax: 888-403-3360 
Technical Assistance: 800-241-2060 

   

FEATURES: 

 

Accepts .080 dia. pin 

 

Max. panel thickness .188. 
MATERIALS: 
Miniature Insulation:  Polycarbonate Thermoplastic molded to pin tip.  Color:  One Red and one Black. 
Mounting Plate Insulation:  Polycarbonate Thermoplastic 
Panel Insulator:  Polycarbonate Thermoplastic.  Color:  Matches color of pin tip jack insulator. 
Lockwasher #8:  Internal Tooth:  Steel, Finish:  Nickel plate per QQ-N-290 Class 2 (.0002 min.) 
Hex Nut #8-32:  Brass, Finish:  Nickel plate per QQ-N-290 Class 2 (.0002 min.). 
Pin Tip Jack Body:  Gold Plated Brass H.H., Alloy 360 
Spring:  One piece Beryllium Copper, Berylco 25 
Finish:  Gold flash per MIL-G-45204 Type 2 .00001/.00002 over electroless nickel per MIL-C-26074A, Class 
2, .0002/.0003 thick. 
RATINGS: 
Operating Temperature:  +115°C. (+239°F.) Max. 
Operating Voltage:  1500 VDC 
Current:  5 Amperes  

ORDERING INFORMATION:  Model 4543-* 
* = Mounting Base Color, Standard Colors:  0 Black, -2 Red 
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 
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