
# Single and Three-Phase Circuits

# Up to 1600 Volt Blocking Standard

series B48-2T, B48-2
35-50Amp • Diode Modules

Electrical Specifications SINGLE PHASE THREE PHASE

ID Maximum DC Output Current @ Tc = 85˚C (A)  35 55

VF Maximum Voltage Drop @ Amps Peak 1.25V @ 35A 1.35V @ 50A

TJ Operating Junction Temperature Range -40˚C  to +125˚C

400 (120Vac)
600 (240Vac)

VRMS Repetitive Peak Reverse Voltage 1000 (380Vac)
(AC Line Input Voltage)                    1200 (480Vac)

1400 (530Vac)
1600 (600Vac)

ITSM Maximum Non-Repetitive 
Surge Current (A) [ 1/2Cycle, 60Hz] 600

I2T Maximum I2T for Fusing (A2sec) [t=8.3ms] 1500

ROJC Maximum Thermal Resistance Junction to 
Ceramic Base per Chip 0.9˚C/W

VISOL Isolation Voltage 2500 VRMS

Mechanical Specifications
Weight (Typical) 1.5  oz. (42.5g)

Part Number Indentification
Series Circuit Type Voltage Case Syle
B48 1 - 5 B - 400 (120 Vac) F - 1200 (480Vac) -2T (Std)

(see schematic C - 600 (240Vac) G - 1400 (530Vac) -2 with
diagrams) E - 1000 (380Vac) H - 1600 (600Vac)  Isolation Barriers

Example: B483C-2T
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Single and three-phase diode circuits come in a panel mount
package that provides 2500 Vrms isolation from the terminals
to the ceramic base.  Available in ratings up to 1600 Volts, all
models are UL recognized E72445.
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Approvals
UL - E72445

ISO9001 CERTIFIED Competitive part number cross-reference available at: www.cynergy3.com

Mechanical Dimensions
All dimensions are in inches (millimeters)

Shown: -2 Case Style



 

 

 

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

