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GENERAL DESCRIPTION 
The ICS‐40618 is an analog MEMS microphone with very high 
SNR and a low‐power AlwaysOn mode. The ICS‐40618 includes 
a MEMS microphone element, an impedance converter, and a 
differential output amplifier.  
 
This microphone features a low‐power mode, which is 
activated when the supply voltage is <2.0 V. In this mode, the 
ICS‐40618 operates with 55 µA. 
 
Other high‐performance specifications include 132 dB SPL 
acoustic overload point in high performance mode, tight 
±1 dB sensitivity tolerance and enhanced immunity to both 
radiated and conducted RF interference.  
 
The ICS‐40618’s electro‐acoustic performance matches the 
top port ICS‐40619, making this pair of microphones suitable 
to use together in applications requiring both top and bottom 
port devices.  
 
The ICS‐40618 is available in a small 3.50 mm × 2.65 mm × 
0.98 mm bottom port surface‐mount package. 
 
 

 

APPLICATIONS 
 Smartphones  
 “AlwaysOn” listening  
 Wearable devices 
 Still and video cameras 
 Bluetooth headsets 
 Security and surveillance 

 

FEATURES 
 

SPEC HIGH PERFORMANCE 
MODE 

LOW‐POWER 
MODE 

SNR 67 dBA  67 dBA

Current 165 µA  55 µA

AOP 132 dB SPL  129 dB SPL

 
 Differential non‐inverting analog output 
 −38 dBV sensitivity (differential) 
 ±1 dB sensitivity tolerance 
 Extended frequency response from 50 Hz to 20 kHz 
 Enhanced RF immunity 
 −85 dB PSRR  
 3.50 × 2.65 × 0.98 mm surface‐mount package 
 Compatible with Sn/Pb and Pb‐free solder processes  
 RoHS/WEEE compliant 

 
 

 
 

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM 
 

 

 

ORDERING INFORMATION 
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 
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