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Miniature Toggle Switches
10TC220-10TC275

Ref. #:  MS-100353Last Update: 4-22-05

www.mouser.com 1-800-346-6873

Electrical Specifications:
• Rating:  6A/125VAC  3A/250VAC; 6A/30VDC 
• Inductive load:  6A/125VAC (power factor 0.8), (3A 250VAC) (p. f. 0.8)
• Electrical life:  over 10,000 operations (same as above) (rated load)
• Insulation resistance:  over 100MΩ (by DC 500V tester)
• Dielectric Strength:  1,000VAC for 1 minute (between contact & case) 
• Contact resistance:  20mΩ max.

Dimensions: mm (In.)

Available from Mouser Electronics

Type Circuit

10TC220
10TC230
10TC232
10TC235
10TC240
10TC245
10TC260
10TC262
10TC265
10TC270
10TC275

SPST
SPDT
SPDT
SPDT
SPDT
SPDT
DPDT
DPDT
DPDT
DPDT
DPDT

Mouser 
Stock No.

ON-OFF
ON-ON
ON-(ON)
ON-OFF-ON
ON-OFF-(ON)
(ON)-OFF-(ON)
ON-ON
ON-(ON)
ON-OFF-ON
ON-OFF-(ON)
(ON)-OFF-(ON)

Description Material Finish

Lever C3603BDS Ep-Cu/Ni, Cr
Metal C3603BDS Ep-Cu/Ni, Cr
Hex. Nut SWCH-8R Ep-Cu/Ni
Toothed Washer SK-6
Ring SPCC
Frame SUS
Body Melamine Penol
Terminal Ag+Cu Ep-Cu/Ag
Center Term. Cll00R Ep-Cu/Ag

Mechanical Specifications:
• Mechanical life:  over 30,000 operations 

(switching frequency 20 operations minute)
• Ambient temperature:  -10C to + 55C
• Ambient humidity:  85% RH max.

Specifications are subject to change without notice. No liability or warranty implied by this information. Environmental compliance based on producer documentation.



 

 

 

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

