
AUGUST 2003LITHIUM HANDBOOK
This information is generally descriptive only and is not intended to make or imply any representation, guarantee or warranty with respect to any cells and batteries. Cell and battery designs/specifications
are subject to modification without notice. Contact Panasonic for the latest information.

COIN CELL TAB CONFIGURATIONS

BR TYPE
BR1220

BR1220

BR1225

BR1225

BR1632

BR2016

BR2032

BR2032

BR2032

BR2032

BR2032

BR2032

BR2032

BR2032

BR2032

BR2325

BR2325

BR2325

BR2325

BR2325

BR2330

BR2330

BR2330

BR2330

BR2330

BR2330

BR3032

BR3032

Model
Number

Tab Type
With Insulation Wrap Without Insulation Wrap

Configuration
Diagram No.

/1HF

/1VC

/1HC

/1VC

/1HF

/1F2

/1HM

/1HS

/1GUF

/1HF

/1GVF

/1F4

/1F2

/1HC

/1HM

/2HC

/1HF

/1GUF

/1VC

/1GVF

/1F3

/1F4C

/1VC

/1F2

/1HE

/1VB

/1HB

/1HG

/1HSE

/1GU

/1HE

/1VB

/1GV

/1HB

/1HG

/1VG

/1HE

/1GU

/1VB

/1GV

CR TYPE
CR1220

CR1220

CR1616

CR1632

CR1632

CR2016

CR2025

CR2032

CR2032

CR2032

CR2032

CR2032

CR2032

CR2032

CR2032

CR2032

CR2032

CR2330

CR2330

CR2330

CR2330

CR2330

CR2330

CR2354

CR2354

CR2354

CR3032

CR3032

CR2477

CR2477

CR2450

CR2450

Model
Number

Tab Type
With Insulation Wrap Without Insulation Wrap

Configuration
Diagram No.

/1HF

/1VC

/1HF

/1F2

/1F2

/1VS1

/1HS

/1GUF

/1HF

/1GVF

/1F4

/1F2

/1HF

/1GUF

/1VC

/1GVF

/1F3

/1F4C

/1HF

/1GUF

/1VC

/1VC

/1F2

/1VC

/1HF

/H1A

/G1A

/1HE

/1VB

/1F2

/1HE

/1HU3

/1HG

/1HSE

/1GU

/1HE

/1VB

/1GV

/1HE

/1GU

/1VB

/1GV

/1HE

/1GU

/1VB

/1VB

/1HE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

2

29

5

30

6

31

32

33

8

9

10

11

12

13

14

15

21

22

23

24

25

26

34

35

36

27

28

37

38

39

40

* Refer to page 60 for BR “A” (High Temp) Tab configurations.
Please contact Panasonic for requests on custom Tab
configurations.  Minimum order requirements may apply

Poly-carbonmonofluoride (BR Series) and Manganese Dioxide (CR Series)
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DIMENSIONS / MM (INCH)

Model No. Dimensions/mm (inch)

BR/CR1220/1HF
1HE

1
Insulation Wrap (yellow)

+- 7.
7(

0.
30

)

0.75(0.03) 3.
5(

0.
14

)

2.
7(

0.
11

)

 2
.0

(0
.0

8)12
.5

(0
.4

9)

3.
5(

0.
14

)
  0.2
(0.008)

  10.0±0.5
(0.39±0.02)

0.75(0.03)

Model No. Dimensions/mm (inch)

BR1225/1HC
1HB

3

+-

5.
0(

0.
20

)

10.0  0.5
(0.39  0.02)

5.
0(

0.
20

)

12
.5

(0
.4

9)
  3

.2
(0

.1
3)

3.
25

(0
.1

3)

9.
7(

0.
38

)

0.75(0.03)

2.5(0.10)

0.75(0.03)
   0.2
(0.008)

BR/CR1220/1VC
1VB

2

Insulation Wrap (yellow)

   3.25±0.5
(0.13±0.02)

5.
0(

0.
20

)

+ -

12.5(0.49) 2.0(0.08)

0.2(0.008)

2.5(0.10)
0.75(0.03)

1.
5(

0.
06

)
3.

5(
0.

14
)

BR1225/1VC

0.75
(0.03)

5.
0

(0
.2

0)
1.

5

2.5 (0.10)

3.0 (0.12)

0.2 (0.008)

Insulation Wrap (yellow)

Pre-soldered

4

BR/CR2016/1F2

6

20
(0

.7
9)

3.
0(

0.
13

)

5.8(0.23)

7.8±2(0.31±0.08)

Insulation Wrap (yellow)

     9.0±1
(0.35±0.04)

1.
95

(0
.0

8)

1.
6(

0.
06

)

   
 0

.1
(0

.0
04

)

+ -

BR2032/1HM

7 Insulation Wrap (yellow)

+-

3.
9(

0.
15

)

0.75(0.03)

3.2(0.13)

1.8(0.07)
   0.2
(0.008)   20.5±1

(0.81±0.04)

3.
5(

0.
14

)
20

(0
.7

9)

14
.3

(0
.5

6)

3.
5(

0.
14

)

BR/CR2032/1HG

8

+-

20
(0

.7
9)

4.
0

(0
.1

6)

9.
1(

0.
36

)

3.
5(

0.
14

) 3.
5(

0.
14

)
3.

75
(0

.1
5)

7.
5(

0.
30

)

3.2(0.13)

0.75(0.03) 0.75(0.03)
  0.2
(0.008)   20.5±1

(0.81±0.04)

BR & CR Series Coin Cell Tab Configurations

BR/CR1632/1HF

5

+−

Insulation Wrap (Yellow)

17 ± 1

15.2 ± 1
0.15 ± 0.05 0.75 ± 0.20.75 ± 0.2

16
 ±

 0
.3

3.
8 

± 
0.

3

3.
5 

± 
0.

5

3.
5 

± 
0.

5

4 
± 

0.
2

8.
8 

± 
1

4.
5 

± 
0.

3

3.
2

Pre-soldered
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DIMENSIONS / MM (INCH)  cont.

Model No. Dimensions/mm (inch)

BR/CR2032/1GUF
1GU

Model No. Dimensions/mm (inch)

BR/CR2032/1VB
BR/CR2032/1HF

1HE

BR/CR2032/1GVF
1GV

BR/CR2032/1F4

BR/CR2032/1F2 BR2325/1HC
1HB

10

+-

5.
08

(0
.2

0)

0.75(0.03)

20
(0

.7
9)

10
.1

6(
0.

40
)

3.
5(

0.
14

)

4.
0(

0.
16

)

9.
1(

0.
36

)

3.
5(

0.
14

)

3.2(0.13)

0.2(0.008)
0.75(0.03)  17.8±0.5

(0.70±0.02)

11 Insulation Wrap (yellow)

20
(0

.7
9)

+-

3.
5(

0.
14

)

3.
9(

0.
15

)

9.
1(

0.
36

)

3.
5(

0.
14

)

4.
0(

0.
16

)

0.75(0.03)

  0.2
(0.008)

0.75(0.03)

20.5(0.81)

3.
2(

0.
13

)

20.5±0.5(0.81±0.02)

20 ± 0.3 (0.79)
4 ± 0.2

(0.16 ± 0.01)

+ −

12

10.7 ± 0.5

(0.42)

0.75
(0.003)

0.2 (0.008)

5.
0

1.
5

(0
.2

0)
 (

0.
05

9)
   

   
   

3.9
(0.15)

BA

3.2 (0.13)

Pre-soldered

Red terminal indicates positive

13

3.
5(

0.
14

)

3.9(0.15) 10.16±0.3
(0.40±0.01)

3.
0(

0.
12

)

+ -

    5.08±1
(0.20±0.04)

20(0.79) 3.2(0.13)

 0.75
(0.08)

  0.2
(0.008)

 0.75
(0.03)

14 Insulation Wrap (yellow)

20
(0

.7
9)

+

3.
2(

0.
13

)

3.
8(

0.
15

)

  0
.1

5
(0

.0
06

)

5.0(0.40)

7.
45

±0
.5

(0
.2

9±
0.

02
)

15

20
(0

.7
9)

3.
0(

0.
13

)

5.0(0.20)

7.0±1(0.28±0.04)

Insulation Wrap (yellow)

   7.0±0.5
(0.28±0.02)

3.
8(

0.
15

)

3.
2(

0.
13

)

 0
.1

5
(0

.0
6)

+ -

16 Insulation Wrap (yellow)

+

23
(0

.9
1)

2.5(0.10)

5.
0(

0.
20

) 5.
0(

0.
20

)

9.
9(

0.
39

)

0.75(0.03)
   0.2
(0.008)    20.5±1

(0.81±0.04)

0.75(0.03)

BR & CR Series Coin Cell Tab Configurations

BR/CR2032/1HS
1HSE

9 Insulation Wrap (yellow)

+-

3.
5(

0.
14

)

0.75(0.03)

3.
9(

0.
15

)
20

(0
.7

9)

9.
1(

0.
36

)

3.2(0.13)

  0.2
(0.008)

15.2±0.5(0.60±0.02)
0.75(0.03) 3.

5(
0.

14
)
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DIMENSIONS / MM (INCH)  cont.

Model No. Dimensions/mm (inch)

BR2325/1HG

Model No. Dimensions/mm (inch)

BR2325/1VGBR2325/2HC
(2 cells in
series, 6V)

BR/CR2330/1HF
1HE

BR/CR2330/1GU
1GUF

BR/CR2330/1VC
1VB

BR/CR2330/1GVF
1GV

18

+-

23
(0

.9
1)

0.2(0.008)

2.5(0.10)

0.75(0.03)    20.5±1
(0.81±0.04)

3.
5(

0.
14

)
3.

4(
0.

13
)

7.
5(

0.
30

)

3.
75

(0
.1

5)

8.
4(

0.
33

)

0.75(0.03)

3.
5(

0.
14

)

19 Insulation Wrap (yellow)

+-

5.
0(

0.
20

)

0.75(0.03)5.
0(

0.
20

)

12
.4

(0
.4

9)

6.
4(

0.
25

)
23

(0
.9

1)

5.5(0.22)

  0.2
(0.008)0.75(0.03)    20.5±1

(0.81±0.04)

+ −

0.72 ±0.2

15.24 ±0.2

7.62

<
29

.8
>

<
18

.3
>

<
8.

7>

23 − 0.5 
0

<19.24>

3.
8

3

0.2 ±0.1 5.1 ±0.1

0.72

4 ±0.22.5

4

3.4 ±0.3

±0.2

Pre-soldered

20

21 Insulation Wrap (yellow)

+-

23
(0

.9
1)

   0.2
(0.008)

3.
7(

0.
15

)

  8
.9

(0
.3

5)

3.
5(

0.
14

)

  3
.5

(0
.1

4)

3.0(0.12)

  20.5±0.5
(0.81±0.02)

1.8(0.07) 1.8(0.07)

22

+-

3.
5(

0.
14

)

0.75(0.03)
0.2(0.008)  17.8±05

(0.70±0.02)

3.0(0.12)

0.75(0.03)

3.
5(

0.
14

)

3.
8(

0.
15

)
23

(0
.9

1)

  8
.9

(0
.3

5)

5.
08

(0
.2

0)

10
.1

6(
0.

40
)

23
Insulation Wrap (yellow)

  11.45±0.5(0.45±0.02)

23
.0

(0
.9

1)

+ -

ø

18
.0

(0
.7

1)
10

.8
(0

,4
3)

10
.8

(0
.4

3)

5.
0(

0.
20

)

  1.8
(0.07)

1.
4(

0.
05

5)

1.
45

(0
.0

6)

22
.9

( 
 0

.9
0)

5.
0(

0.
20

)

23.1(0.91)

3.725(0.15)

3.0(0.12)

4.0(0.16)

  0.45
(0.018)

  0.45
(0.018)

0.2(0.008)
3.9(0.15)

ø
  

24

 10.16±0.3
(0.40±0.01)

+ -

3.7(0.15)

 0.75
(0.03)

  0.2
(0.008)

0.75(0.03)

23(0.91) 3.0(0.12)

   5.08±1
(0.20±0.04)

3.
5(

0.
14

)

1.
5(

0.
06

)

BR & CR Series Coin Cell Tab Configurations

BR2325/1HM

17 Insulation Wrap (yellow)

+

5.
0(

0.
20

)

   20.5±1
0.81±0.04)

5.
0(

0.
20

)3.
4(

0.
13

)
23

(0
.9

1)

12
.4

(0
.4

9)

2.5(0.10)

0.75(0.03)
   0.2
(0.008)0.75(0.03)
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DIMENSIONS / MM (INCH)  cont.

Model No. Dimensions/mm (inch)

BR/CR2330/1F4C

Model No. Dimensions/mm (inch)

BR/CR3032/1F2BR/CR3032/1VC

CR1616/1F2 CR1632/1HE

CR2032/1HU3

+-

4.0(0.16)
23 (0.91) Insulation Wrap (yellow)

0.2(0.008)

   8.0±0.5
(0.31±0.02)

0.
5(

0.
02

)

26

 3
.9

±0
.3

(0
.1

5±
0.

01
2)

   
  3

±0
.3

(0
.1

2±
0.

01
2)

   1.8±0.2
(0.07±0.018)

  0.8±0.5(0.03±0.02)

   
  3

±0
.5

(0
.1

2±
0.

02
)

27 Insulation Wrap (yellow)

-

5.
0(

0.
20

)

3.2(0.13)

+

1.
5(

0.
06

)

30(1.18)

0.2(0.008)

3.9(0.15)
2.8(0.11) 1.8(0.07)

9.2±0.5(0.36±0.02)

28

  0
.1

5
(0

.0
06

)

30
(1

.1
8)

3.0(0.12)

5.0±1.5(0.20±0.06)

Insulation Wrap (yellow)

    5.0±1
(0.20±0.04)

3.
8(

0.
15

)

3.
2(

0.
13

)

+ -

29
Insulation Wrap (yellow)

 13.0±0.5

(0.51±0.02)

0.
15

+-
ø

ø  11.5±0.5

(0.45±0.02)
2.4±0.3(0.09±0.01)

1.6(0.06)
1.5(0.06)

Min.3(0.12)    
 4

.0
±0

.2

(0
.1

6±
0.

00
8)

10.0±0.7(0.39±0.03)

16
±0

.3
(0

.6
3±

0.
01

2)

1.
8±

0.
1(

0.
07

±0
.0

04
)

30

     15.2±1
(0.60±0.04)

3.
5(

0.
14

)

+-

16
(0

.6
3)

4.
5(

0.
18

)
  8

.8
(0

.3
5) 3.

5(
0.

14
)

  3
.2

(0
.1

3)

0.75(0.03)
0.75(0.03)

 0.15
(0.06)

32

20
±0

.5
(0

.8
1±

0.
02

)

+-

   
15

±0
.1

(0
.5

9±
0.

04
)

18.5±0.5(0.73±0.02)

   0.2
(0.008)

4.0±0.1(0.16±0.04)

20±0.3(0.79±0.012) MAX 4.8(0.19)

3.0±0.1(0.12±0.04)

   4.0±0.1
(0.16±0.04)

5.
0

(0
.2

0 
   

  )

+
0.

5
-0

+
0.

02
-0

3.
2

(0
.1

3 
   

  )

+
0.

5
-0

.2

+
0.

02
-0

.0
1

BR & CR Series Coin Cell Tab Configurations

BR/CR2330/1F3

25
23

(0
.9

1)
3.

0(
0.

13
)

3.5(0.14)

+ -

5.0±1(0.20±0.04)

Insulation Wrap (yellow)

   
 0

.1
(0

.0
04

)

3.
35

(0
.1

3)

   7.6±1
(0.30±0.04)

3.
0(

0.
13

)

CR2025/1F2

31

+ −

2.0 1.3

7.1 7.7

5.7

2.
0

3.
0

2.
6

4.
0

0.
15

M
ax

 3
.2

3.
0

Insulation Wrap (yellow)

Pre-Soldered
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DIMENSIONS / MM (INCH)  cont.

Model No. Dimensions/mm (inch)

CR2354/1GUF
1GU

Model No. Dimensions/mm (inch)

CR2477/1VC
1VB

CR2354/1VC
1VB

CR2477/1HF
1HE

35

+-

23
(0

.9
1)

0.75(0.03)

6.
2(

0.
24

)
  3

.5
(0

.1
4)

10
.3

(0
.4

1)

10
.1

6(
0.

40
)

  5
.0

8
(0

.2
0)

  3
.5

(0
.1

4)

  0.2
(0.008)

5.4(0.21)

  17.8±0.5
(0.70±0.20)

0.75(0.03)

36
Insulation Wrap (yellow)

1.
5(

0.
06

)

+ -

5.
0(

0.
20

)

23(0.9) 5.4(0.21)

2.8(0.11) 1.8(0.07) 0.2(0.008)

6.1(0.24)9.2±0.5(0.36±0.02)

37 Insulation Wrap (yellow)

9.2±0.5(0.36±0.02)

1.
0(

0.
04

)

+ -

5.
0(

0.
20

)

24.5(0.96) 7.8(0.31)

2.8(0.11)
4.0(0.16) 1.8(0.07)

0.2(0.008)

8.4(0.33)

38 Insulation Wrap (yellow)

+- 13
.1

(0
.5

2)

1.8(0.07)

7.
7(

0.
30

)

8.
4(

0.
33

)
3.

5(
0.

14
)

24
.5

(0
.9

6)

2.8(0.11)
  0.2
(0.008)

   20.5±1
(0.81±0.04)

3.
5(

0.
14

)

BR & CR Series Coin Cell Tab Configurations

CR2450/H1A CR2450/G1A

39
Insulation Wrap (yellow)

+-
1.8(0.07)

5(
0.

2)
3.

5(
0.

14
)

24
.5

(0
.9

6)

2.8(0.11)

  0.2±0.05
(0.008±0.02)

   20.5±1
(0.81±0.04)

3.
5±

0.
5

(0
.1

4±
0.

2)

   25±1
(1.0±0.04)

   
4±

0.
1

(0
.1

6±
0.

04
)

   
10

.2
±0

.8
(0

.4
05

±0
.0

4)

40

+-
0.75(0.03)

5.
0(

0.
2)

  3
.5

(0
.1

4)

10
.7

(0
.4

1)

  5
.1

(0
.2

)
  3

.5
(0

.1
4)

  0.2
(0.008)  17.8±0.8

(0.70±0.21)

0.75
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

