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WICKMANN

990817

Note: Contact WICKMANN for individual I-t curves
Rated Current 135% 200%

80mA ... 3.00A < 1h   5 ... 120s
 3.50A < 1h 12 ... 120s

Permissible continuous operating current is ≤≤≤≤≤ 75% at ambient temperature of 23ºC (73.4ºF).

UL 248-14
• FaxBack Document # 201

• Equivalent to:
Bussmann series GMD, GMD-V
Littelfuse series 239, 238

• Glass tube
Brass caps, nickel-plated

• Approvals:
UL Listed:  File No. E 67006
CSA Certified:  File No. 51378

• Packaging:
00: Bulk (1000 pcs. per Box)
02: Pack (10 pcs. per Pack)
40: Axial Leads/Bulk
43: Axial Leads/Tape & Reel

(1000 pcs. per Reel)

 • Limits for Pre-arcing Time

Series 198
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Rated Current / Amp Breaking
Voltage Drop (max) Power Dissipation (max) Melting Integral (min) Approvals

Rated Voltage Code Capacity 100% x IRated 100% x IRated 1000% x IRated

(mV) (W) (A2s)

  10000A at
 125VAC

  cos ϕ = 0.7-0.8

  35A at
  250VAC

  cos ϕ = 0.7-0.8

  10000A at
  125VAC ~

  100A at
  250VAC ~

MINIATURE FUSES

80mA /  250V 0080 2800 0.4 0.019
100mA /    •    0100 2400 0.5 0.038
125mA /    •    0125 2100 0.5 0.066

150mA /    •    0150 1800 0.5 0.1
200mA /    •    0200 1300 0.6 0.18
250mA /    •    0250 1100 0.7 0.29

300mA /    •    0300 1050 0.7 0.5
400mA /    •    0400 850 0.8 1
500mA /    •    0500 650 0.8 1.6

600mA /    •    0600 550 0.8 2.7
700mA /    •    0700 500 0.9 3.7
800mA /    •    0800 400 0.9 5.6

1.00A /    •    1100 350 1.0 9.5

1.25A /    •    1125 300 1.0 15
1.60A /    •    1160 270 1.1 25
2.00A /    •    1200 235 1.1 46

2.50A /    •    1250 215 1.2 83
3.00A /    •    1300 200 1.3 110
3.50A /    •    1350 200 1.3 180
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 5x20mm

Time-Delay

• Order Qty. Order- Series Amp Code Packaging
Information Number 1 9 8  0

2 3 4 5 6 7 8 91 10

0.001
0.01

0 .1
1

10
100

1,000
10,000

100,000

151.5

UL  24 8-1 4
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Tim e-curren t characteristics
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UL CSA



 

 

 

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

