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SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA

Revision No : 1

SWITCHING TYPE POWER SUPPLY APPLICATION. 

CONVERTER & CHOPPER APPLICATION.  

FEATURES

Average Output Rectified Current

: IO=10A (Tc=114 ).

Repetitive Peak Reverse Voltage

: VRRM=60V.

Fast Reverse Recovery Time : trr=35ns.

Low Peak Forward Voltage : 0.52V(Typ.)

MAXIMUM RATING  (Ta=25 )
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1. ANODE

2. CATHODE

3. ANODE

ELECTRICAL CHARACTERISTICS  (Ta=25 )

B10A60VIC
SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE

(LOW VF TYPE)

CHARACTERISTIC SYMBOL TEST CONDITION MIN. TYP. MAX. UNIT

Peak Forward Voltage              (Note) VFM IFM=5A - 0.52 0.58 V

Repetitive Peak 

Reverse Current                        (Note) 
IRRM VRRM=Rated - - 150

Reverse Recovery Time            (Note) trr IF=1.0A,  di/dt=-30A/ - - 35 ns

Thermal Resistance                   (Note) Rth(j-c) Juction to Case - - 4.0 /W

CHARACTERISTIC SYMBOL RATING UNIT

Repetitive Peak Reverse Voltage VRRM 60 V

Average Output Rectified

Current (Tc=114 )  (Note)
IO 10 A

Peak One Cycle Surge Forward

Current (Non-Repetitive 60Hz)
IFSM 100 A

Junction Temperature Tj -40 150

Storage Temperature Range Tstg -55 150

Note : average forward current of centertap full wave connection.

Note : A value of one cell

31

2



2007. 7. 12 2/2

B10A60VIC

Revision No : 1

F
(A

V
)

A
V

E
R

A
G

E
 F

O
R

W
A

R
D

 C
U

R
R

E
N

T
 I

  
  
  
  
  
  
(A

)

A
V

E
R

A
G

E
 F

O
R

W
A

R
D

 C
U

R
R

E
N

T
 I

  
  
  
  
  
  
 (

A
) 

F
(A

V
)

AMBIENT TEMPERATURE T      (  C)ACASE TEMPERATURE Tc   (  C)

P
  
  
  
  
  
  
 (

W
)

F
(A

V
) 

  

AVERAGE FORWARD CURRENT I             (A)F(AV)

F(AV)F(AV)P           -  I

A
V

E
R

A
G

E
 F

O
R

W
A

R
D

 P
O

W
E

R
 D

IS
S

IP
A

T
IO

N

R
E

V
E

R
S

E
 C

U
R

R
E

N
T

 I
  
  
  
(m

A
)

R

REVERSE VOLTAGE V      (V)R

I     -  VI     -  V

FFORWARD VOLTAGE V      (V)

F
F

O
R

W
A

R
D

 C
U

R
R

E
N

T
 I

  
  
  
(A

)

F F

I     -  TF C I     -  TF C

R R

0 0

0100 110 120 130 140 150

4.0

8.0

12

16
RATED VOLTAGE

R        =4.0  C/WJC

DC

180    SQUARE WAVE

Θ
APPLIED

40 80 120 160

4

8

12

16
RATED VOLTAGE APPLIED

ΘJA

ΘJA

R        =16  C/W

R        =60  C/W

(NO HEAT SINK)

DC

DC

180    SQUARE 

WAVE

0

0

0.001

00.2

0.5

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

1.0

3.0

5.0

10

30

50

T   =125  CJ

JT   =75  C

JT   =25  C

20 40 5010 30 60

0.01

0.1

1.0

10

100

2.0 4.0 6.0 8.0

2.0

4.0

10

12

SINE WAVE

180    SQUARE WAVE

DC
6.0

8.0

10 12

Tj =25  C

Tj =100  C

Tj =150  C



 

 

 

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

