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INTERCONNECTS
.050” Grid Surface Mount Headers and Sockets

Single and Double Row
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Series 850, 851
852, 853
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Ordering Information

Footprint
(Number of Pins

X .050”/2) + .015”

Footprint 
(Number of Pins 

X .050”/2) + .015” 

Double Row Socket, Even # of pins
853-XX-_ _ _-30-001000Fig. 4

Specify even # of pins               004-100

Single Row Socket, Right Hand Footprint
Even # of pins
851-XX-0_ _-30-002000Fig. 3R

Specify even # of pins              02-50

Single Row Socket, Left Hand Footprint
Odd or Even # of pins

851-XX-0_ _-30-001000Fig. 3L

Specify # of pins                       02-50

Double Row Header, Even # of pins
852-XX-_ _ _-30-001000Fig. 2

Specify even # of pins               004-100

Single Row Header, Right Hand Footprint
Even # of pins
850-XX-0_ _-30-002000Fig. 1R

Specify even # of pins              02-50

Single Row Header, Left Hand Footprint
Odd or Even # of pins

850-XX-0_ _-30-001000Fig. 1L

Specify # of pins                       02-50

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

SPECIFY PLATING CODE XX= 13 93         99        43 44
Sleeve (Pin)

Contact (Clip)

10µ” Au 200µ” Sn/Pb 200µ”Sn/Pb 200µ”Sn   200µ”Sn

30µ” Au 30µ” Au  200µ”Sn/Pb 30µ” Au  200µ”Sn

Pin Plating 10μ” Au   200μ” Sn/Pb  200μ” Sn

SPECIFY PLATING CODE XX= 10 90 40

Coplanarity .005”. For Pin Counts
> 20 Consult Tech Support

Coplanarity .005”. For Pin Counts
> 40 Consult Tech Support

Coplanarity .005”. For Pin Counts
> 20 Consult Tech Support

Coplanarity .005”. For Pin Counts
> 40 Consult Tech Support

• Single row intercon-
nects having an
even number of pins
are now available
with a left or right
hand footprint.

• Headers (850 &
852) use MM# 4006
pins. See page 175
for details.

• Sockets (851 & 853)
use MM# 4890-0
receptacles and
accept pin diameters from .015-.021. See page 131
for details.

•  Coplanarity .005” (Single Row max 20  pins; Double
Row max 40 pins). For higher pin counts contact
techical support .

•  Insulators are high temp. thermoplastic.

44 Plating
Non-Standard

44 Plating
Non-Standard

XX=Plating Code
See Below

For Electrical,
Mechanical & Enviromental

Data, See pg. 4

For RoHS compliance
select   plating code.

RoHS
2002/95/EC



 

 

 

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

