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CX25840/1/2/3 Features

• Auto detection and configuration 
 of worldwide broadcast A/V standards

• Worldwide video standards – NTSC (M, J, 4.43), PAL  
 (B, D, G, H, I, M, N, Nc), SECAM (K, L)

• Worldwide audio standards – BTSC, EIA-J, A2,  
 NICAM, FM/AM

• Full 2 10-Bit ADCs and data path

• Flexible video input mux with integrated  
 anti-alias filtering

• Four line adaptive comb filter for NTSC and PAL

• Flexible video output port - 27 MHz ITU-R BT.656,  
 VIP 2, or ITU-R BT.601 video with separate syncs

• Macrovision detection

• Programmable VBI data slicer for data services such  
 as closed caption, Teletext, and program guides

• Power-up configurable two wire serial command  
 interface or two wire VIP 1.1/2 host port interface

• Multiple audio outputs – serial audio interface I2S or  
 AC97 or embedded as ancillary data in the video stream

• Flexible sample rate conversion on all audio inputs  
 and outputs

• Hardware interrupt to eliminate polling

• Fast locking mode for security camera applications

• Auxiliary clock output – For providing an over sample  
 audio clock locked to the video or for use as a general  
 purpose PLL output

• Infrared transmit and receive logic

• Internal voltage regulation for single supply operation

• Low power

• 80-pin TQFP

Typical Applications
• Flat panel displays
• HDTV
• TV tuners
• DVD players
• Video cameras
• Set-top boxes 
• VCRs and PVRs
• Game consoles
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

