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Neon Indicator Lamps
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Des ign

NE -2H 1
NE -2H T
NE -2H
NE -2U T
NE -2U

NE -38

NE -2E 1T
NE -2E 1

NE -2E T
NE -2E
NE -2V T
NE -2V
AR -9

NE -2T

NE -2
NE -38S

Numbe r
Old R e f.

D2 A
C 2 A -C
C 2 A -T
C 2 A
A3 C -T
A3 C
G 2 B -2
G 2 B -1
A1 C -T
A1 C
1MH

A9 A- C T
A9 A- C

A9 A- T
A9 A
A2 B -T
A2 B
K 4 A
A1 D- T

A1 D
A1 B
A1 A- T

A1 A
2ML

Numbe rC o nfigur ation
Wire Termina l-Stand ard B ri ghtne ss

Wire T erm ina l-H igh B rightne ss

P a rt

Footnotes

1. Life value is to approximately 50% of initial
light output. Values shown apply to use on
AC unless otherwise shown. Life on DC is
approximately 60% of AC values when DC
current is equal to RMS AC value. When
equal DC and RMS AC voltages and equal
resistances are utilized, life will be
approximately the same.

2. For DC operation of high brightness lamps
use a minimum of 150 circuit volts.
Maximum initial breakdown voltage 95 VAC,
135 VDC in light.

3. Tinned leads.
4. High brightness.
5. Formed tip.
6. Dark effect reduced.
7. Lamp drops through a Ø.310" cylinder

of .500" minimum length.
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

