
 

 
 
ÖLFLEX® EB CY 

 

FIO Catalogue Description: Lapp Olflex Screened Intrinsically Safe Control Cables 

 
ÖLFLEX® EB CY is a Screened PVC control cable with a blue outer sheath for use in explosive 
atmosphere with hazard type “i” (intrinsically safe). Complies with DIN EN 60079-14 section 
12.2.2 (VDE 0165 Part 1). Electrical characteristics and marking of wire and cable. The copper 
braid screen is a protection against electrical interference. 
 
Design    acc. to HD 21.13 that is VDE 0281-13 
 
Conductor  fine wire strand of tinned copper as to IEC 60228 (VDE 0295) 

class 5  
 
Core insulation  PVC compound TI2 acc. to VDE 0281 part 1 (HD 21.1 S3) 
  
Identification  acc. to HD 186 that is VDE 0293, black cores with white numbers, 

with or without green/yellow ground conductor  
 
Wrapping Insulating plastic  
 
Screen braid of tinned copper, coverage = 85% (nominal value) 
 
Outer Sheath Blue PVC compound TM2 in acc. HD 21.1 S3 that is VDE 0281 part 

1 
 
Electrical properties at 20° C  
 
Nominal voltage   <50 V AC  

<75 V DC 
 

Test voltage    3000V AC  
 
Mechanical and thermal properties  
 
Temperature range   -5°C to +70°C (flexible installation)  
    -40°C to +70°C (static installation) 
 
Min. bending radius   20 x cable diameter (flexing)  
 
Flame retardant  in acc. To IEC 60 332.1   
 
Tests    in acc. to VDE 0472 and IEC 60 811-X.X that is VDE 0473 
 
 
The product is for use in the voltage range of <50 V AC that is <75 V DC and is therefore not 
in accordance with the ECD 73/23/EEC (Low voltage directive).  



 

 

 

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

