
GENERAL DESCRIPTION
The AVX Interconnect group has released a new ultra-low profile 3 amp per
contact connector for battery pack or slide-in module applications. The
compressed “Z” axis height of 1.3mm leads the industry from a profile
standpoint. The initial product is in a 2 & 3 position configuration with other
sizes expected to follow. The connector has an integral end block to act
as a mechanical stop.

APPLICATIONS
• Cellular Phones
• Handheld Devices
• Industrial Modules
• Medical Electronics

9155 Ultra-Low Profile Battery

KEY FEATURES 
AND BENEFITS
• Ultra-Low Profile
• 3 amps/contact
• Integral End Stop
• 5k mating cycles
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2 Way Low Profile Battery Connector 3 Way Low Profile Battery Connector

HOW TO ORDER
00

Prefix

9155

Series

003

No. of Ways

101

Low Profile Battery Connector
Code No. of Ways Qty. Per Reel
002 2 1500
003 3 1200

Code Description Operating Height 

101 Low Profile 1.30 (0.051)Battery Connector

XXX

Plating Option
Code Description 
006 0.4µm Selective Gold, Pure Tin Tail
008 0.8µm Selective Gold, Pure Tin Tail
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3 Way Low Profile Battery Connector
PCB Layout

2 Way Low Profile Battery Connector
PCB Layout

9155 Ultra-Low Profile Battery
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

