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Synchronous Boost DC/DC Regulator 
                                  

 
General Description  
The LP6202A is high efficiency synchronous, 
PWM step-up DC/DC converters optimized to 
provide a high efficiency solution to medium power 
system. the devices work under the input voltage 
between 0.9V and 4.4V with a 1.4 MHz fixed 
frequency switching. These features minimize 
overall solution footprint by allowing the use of tiny, 
low profile inductors and ceramic capacitors. 
Ordering Information  

LP6202AA -  □ □   □ 
 
 
                              
                               
                         F: Pb-Free 
 

Package Type 
                         B6: SOT23-6 

                
Typical Application Circuit 
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Applications 
 AlK. Battery products 

 
 
 
 
 
 
 
 

Features  
 Up to 94% efficiency　 
 Low voltage start-up:0.9V 
 Shut-down current:<1uA 　 
 Output voltage:2.5-4.3V(Up to 5V with schottky) 
 Low switch on resistance RDS(ON),Internal 

switch:0.35 OHM 
 High switch on current:1A 
 1.4MHz fixed frequency switching 
 Available in SCT23-6 Package 　 

 
 
 
   

Pin Configurations 
 

  
 
 
Marking Information  
Please see website. 

SOT23-6 
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   Functional Pin Description 

     
Function Block Diagram  
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Absolute Maximum Ratings  
Supply Input Voltage---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6V   
Power Dissipation, PD @ TA = 25°C  
SOT23-6--------------------------------------------------------------------------------------------------------600mW  
Package Thermal Resistance  

SOT23-6, θJA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------250°C/W  
Lead Temperature (Soldering, 10 sec.) ----------------------------------------------------------------------------------260°C 
Storage Temperature Range --------------------------------------------------------------------------------- −65°C to 150°C  
ESD Susceptibility  
HBM (Human Body Mode) ----------------------------------------------------------------------------------------------------2kV 
MM(Machine-Mode)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------200V  
Recommended Operating Conditions  
Supply Input Voltage-------------------------------------------------------------------------------------------------0.9V to 5.5V 
EN Input Voltage -------------------------------------------------------------------------------------------------------0V to 5.5V 
Operation Junction Temperature Range ------------------------------------------------------------------−40°C to 125°C  
Operation Ambient TemperatureRange----------------------------------------------------------------------−40°C to 85°C  
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Electrical Characteristics 
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Typical Operating Characteristics 
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Packaging Information 

 



 

 

 

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

