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Timing Circuit 

 
The IN556N/D monolithic  timing circuit is a highly 

stable controller capable of producing accurate time 
delays, or oscillation. 

 
• Timing From Microseconds Through Hours 
• Operates in Both Astable and Monostable Modes 
• High Current Output Can Source or Sink 200 mA 
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ORDERING INFORMATION 
IN556N Plastic 
IN556D SOIC 

TA = -10° to 70° C for  
all packages 
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MAXIMUM RATINGS* 

Symbol Parameter Value Unit 
VCC Supply Voltage 18 V 
Tstg Storage Temperature -60 to +85 °C 

* Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device.  
These are stress ratings only and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated  
under “recommended operating conditions” is not implied. 
Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability. 
 

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS 
Symbol Parameter Min Max Unit 

VCC Supply Voltage 4.5 16 V 
TA Operating Temperature, All Package Types -10 +70 °C 

 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS(TA =+25°C) 
 

Symbol Parameter Test Conditions Guaranteed Limits Unit 
   Min Max  

ICC Supply Current VCC=5.0 V, RL =∞ 
VCC=15 V, RL=∞ 

 12 
30 

mA 

 Timing Error R=1.0 kΩ to 100 kΩ 
Initial Accuracy C = 0.1 µF 
VCC=5.0 V and VCC=15 V 

 4 % 

Vth Threshold Voltage VCC=5.0 V 
VCC=15 V 

2.6 
9 

4.0 
11 

V 

VT Trigger Voltage VCC=5.0 V  
VCC=15 V 

1.1 
4.5 

2.2 
5.6 

V 

IT Trigger Current V06,08 =0 V, VCC=15 V  -2 µA 
VR Reset Voltage VCC=15 V 0.4 1.0 V 
IR Reset Current V04,10 =0 V, VCC=15 V  -0.6 mA 
Ith Threshold Current (Note 1) V02,12 =10 V, VCC=15 V  0.25 µA 
Idis Discharge Leakage Current VCC=15 V, V01,13 =15 V  100 nA 

VREF Control Voltage Level VCC=15 V  
VCC=5.0 V 

9.0 
2.6 

11 
4.0 

V 

VOL Output Voltage Low (VCC=15 V) 
Isink=10 mA,  
Isink=50 mA,  
Isink=100 mA,  
VCC=5.0 V, Isink=5.0 mA 

  
0.25 
0.75 
2.3 
0.35 

V 

VOH Output Voltage High Isource=200 mA,VCC=15 V 
Isource=100 mA, VCC=15 V  
Isource=100 mA, VCC=5.0 V 

12 
12.75 
2.75 

 V 

tOLH Rise Time of Output VCC=15 V  300 ns 
tOHL Fall Time of Output VCC=15 V  300 ns 

Note 1. This will determine the maximum value of RA + RB for 15 V operation.  
The maximum total R=20 MΩ. 
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N SUFFIX PLASTIC DIP
(MS - 001AA)

Symbol MIN MAX

A 18.67 19.69

B 6.1 7.11

C 5.33

D 0.36 0.56

F 1.14 1.78

G

H

J 0° 10°

K 2.92 3.81

NOTES: L 7.62 8.26

1.     Dimensions “A”, “B” do not include mold flash or protrusions. M 0.2 0.36

   Maximum mold flash or protrusions 0.25 mm (0.010) per side. N 0.38

D SUFFIX SOIC
(MS - 012AB)

Symbol MIN MAX

A 8.55 8.75

B 3.8 4

C 1.35 1.75

D 0.33 0.51

F 0.4 1.27

G

H

J 0° 8°

NOTES: K 0.1 0.25

1.     Dimensions A and B do not include mold flash or protrusion. M 0.19 0.25

2.     Maximum mold flash or protrusion 0.15 mm (0.006) per side P 5.8 6.2

     for A; for B ‑ 0.25 mm (0.010) per side. R 0.25 0.5
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

